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6154-1 Installationssats 110 mm

Benämning
Installationssats IVm för vattenmätare Q3 2,5 med bygglängd 110 mm. 
modell låg med 20 mm väggavstånd för 2 st mätare. 

Användningsområde
Tappvatten.

Konstruktion
Vattenmätarkonsol dubbel i rostfritt stål för kallvatten och varmvatten. 
modell låg med 20 mm väggavstånd. 
För vattenmätare Q3 2,5 med bygglängd 110 mm och anslutning G20.
Varianter med t ex ventiler, backventiler, pulsmätare, passbit m.m.

Tryck och temperatur
max arbetstryck: 16 bar
Arbetstemperatur: +2ºC/+90ºC.

materialspecifikation
 

Bygel: Rostfritt stål AIsI 304

Kopplingar: Avz. mässing CW625n

Ventiler: Avz. mässing CW625n

Backventiler: Avz. mässing CW625n

Passbit: Avz. mässing CW625n

Vattenmätare: mässing CW617n 

 

 

Vattenmätarkonsoler
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Artnr RsK Anslutning Bygglängd mm Typ

0261544010 5208109 1/2 inv x 1/2 inv 275 Ventil x Ventil

0261544011  1/2 inv x 1/2 inv 275 Ventil x Ventil + mätare

0261544012  1/2 inv x 1/2 inv 275 Ventil x Ventil + Passbit

0261542012  1/2 inv x 1/2 inv 275 Ventil x Backventil 

0261542014  1/2 inv x 1/2 inv 275 Ventil x Backventil + mätare

0261542016  1/2 inv x 1/2 inv 275 Ventil x Backventil + Passbit

0261542010  1/2 inv x 1/2 utv 230 Ventil x Utv

0261542013  1/2 inv x 1/2 utv 230 Ventil x Utv + mätare

0261542015  1/2 inv x 1/2 utv 230 Ventil x Utv + Passbit

0261540002  1/2 utv x 1/2 utv 190 Utv x Utv + Passbit

För fler varianter och anslutningar kontakta oss.
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