PRODUKTBLAD FILTER

5455 Dirtmagplus

Benamning

Magnetiskt smutsfilter med avtappning och luftskruv.
Komplett med avstangningsventiler och extra partikelfilter.
Anslutning invandig génga alternativt klamringskoppling.

Anvandningsomrade
Kylsystem (max 30% glykol), Varmesystem (max 30% glykol).

Konstruktion

Magnetiskt smutsfilter med rérlig anslutning som gor att filtret kan
monteras bade pa vertikala och horisontella ledningar i
cirkulationssystem. Enkel att reng6ra, kan dven goras under drift, tack
vare den avtagbara magnetringen och avtappningsventil med
slangnippel. Smutsfiltret avskiljer effektivt dven de minsta partiklarna,
genom att mediet har flera passager i silen.

Den stora kammaren gor att mediets hastighet sjunker och med silens
speciella form underlattas partikelavskiljandet genom tyngdlagen.
Dessutom fangar magnetringen effektivt upp jarnpartiklar.

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: PN 3
Arbetstemperatur: 0°C/90°C.

Godkannande
CE.

Materialspecifikation

Filterhus: PA66G30 (glasfiberforstarkt nylon)
Lock: PA66G30 (glasfiberforstarkt nylon)
Toppmutter: Massing, CW614N
Draneringsskruv: Massing CW614N

Lasmutter T-ror: PPSG40 (glasfiberforstarkt nylon)
Inre element: HDPE-plast

Packningar: EPDM

Avtappningventil slangnippel: Massing CW617N
Avstangningsventiler: Massing CW617N

beulco

armatur ab

200915 - sida 1 av 3

Tel. 042-29 55 60 e Fax: 042-29 55 75 e E-post: info@beulcoarmatur.se ¢ www.beulcoarmatur.se



PRODUKTBLAD FILTER 200915 - sida 2 av 3

5455 Dirtmagplus

Artnr
0854550020
0854550025
0854550122
0854550128

RSK Anslutning
5064170 3/4 inv ganga
5064171 1inv gang
5064172 22 klamring
5064173 28 klamring
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Tryckfall
Ap (mmc a) Ap (kPa)
400 4
350 35
300 3
250 25
200 2
180 1,8
160 1.6
140 14
120 1.2
100 1
90 0,9
80 0,38
70 0,7
60 0,6
50 0,5
45 0,45
40 04
35 0,35
30 03
25 0,25
20 0,2
18 0,18
16 0,16
14 0,14
12 0,12
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DN 20 - 25 )
En enhet med ett blatt filter 0,3 (medfdljer) Kv (m3/h) = 6,3
En enhet med ett gratt filter 0,8 (for utbyte) Kv (m3/h) =6,7
En enhet utan blatt/gratt filter Kv (m*h)=7,0

Den maximalt rekommenderade hastigheten av media till enheten ar ~ 1 m/s.
Tabellen nedan visar maximalt flode for att uppfylla detta krav.

DN I/min m°/h
20 - 25 18,8 1,13
G« C Det bla partikelfilter med maskvidd 0,3 mm
B fangar gffektivt upp aven de minsta partiklarna
A ref:ian vid uppstart." . ) ) )
i Nar systemet har kérts igenom nagra ganger sa

stanger man ventilerna och tommer den réda
uppsamlingsbehallaren.

Det bla filtret ska da ersattas med ett gratt
partikelfilter med maskvidd 0,8 mm.
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Artnr A B C D E F/F" | G/G'
0854550020 | 3/4" | 106 |182 | 172,5 | 655 | 178 | 101
0854550025 1" 106 |182 [ 172,5 | 655 | 182 | 105
0854550122 (@22 | 106 |182 | 1725 | 655 | 178 | 101

0854550128 |@28 | 106 |182 | 172,5 | 65,5 | 181 104
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