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617D Tryckmatare DN50

Benamning
Tryckmétare for VVS standard. Matnoggrannhet kl. 1,6%.

Anvandningsomrade
Eget vatten, Industri, Varme.

Konstruktion

Hus i svartlackerad stal, mediaberdrda delar i massing, bourdonror i
kopparlegering. Anslutning bakat. Matnoggrannhet kl. 1,6%

Tryck och temperatur

Max arbetstryck: Max 75% av fullt skalvarde
Arbetstemperatur: +60°C, omgivning -20°C/+60°C.

Materialspecifikation

Hus Svartlackerad Stal
Glas Plast

Tavla Plast

Visare Plast

Anslutning Massing
Bourdonrér Kopparlegering
Verk Kopparlegering
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617D Tryckmatare DN50

Artnr RSK Ansl utv G Ansl typ Skala bar
1061745000 5116535 1/4 D -1/0
1061745001 5116536 1/4 D 0/1
1061745061 5116537 1/4 D 0/1,6
1061745002 5116538 1/4 D 0/2,5
1061745004 5116539 1/4 D 0/4
1061745006 5116540 1/4 D 0/6
1061745010 5116541 1/4 D 0/10
1061745016 5116542 1/4 D 0/16
1061745025 5116543 1/4 D 0/25
1061745040 5116544 1/4 D 0/40
1061745060 5116545 1/4 D 0/60

Anslutningstyp D = bakat
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Tryckmatare 617
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Matt (mm)
DN A B C C1 E G T SwW
40 415 | 36.8 23.4 27 7.7 473 | 18" 1
50 48.7 441 27 27 9.7 50.3 1/4" 14
63 61.6 53.3 28 28 10 51.3 1/4" 14

med reservation fér andringar av matt
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