beulco

armaturab

Dokumentnamn: Handlingsnummer:

Sida / Antal blad:

Uppdragsansvarig:

Originaldatum:
2021-06-14

Revideringsdatum:

Projektnamn Status:

Kv. Beulco Armatur AB Férhandskopia

Kod/Bet:

U

uG
UGE
UGE

Rubrikl/Bendamning/Text:

APPARATER FOR STYRNING OCH
OVERVAKNING

MATARE
MATARE FOR FLODE

Vattenmatarkonsol IVM for IMD

Vattenmatarkonsol IVM modell Iag Beulco Armatur

Konsol i rostfritt stal med fast vaggavstand 20 mm, kopplingar
i avzinkningshardig massing, avstangningsventil fére och efter
konsol.

Konsol for vattenmatare Q3 2,5 med bygglangd 80 mm eller
110 mm.

Anvandningsomrade: Tappkallvatten / Tappvarmvatten
Arbetstemperatur: +2°C - +90°C
Max arbetstryck: 16 bar

RSK: 520 81 06 — enkelkonsol 80mm roda ventiler
RSK: 520 81 34 — enkelkonsol 80mm bla ventiler
RSK: 520 81 07 — dubbelkonsol 80mm roda och bla ventiler

RSK: 520 81 08 — enkelkonsol 110mm roéda ventiler
RSK: 520 81 36 — enkelkonsol 110mm bla ventiler
RSK: 520 81 09 — dubbelkonsol 110mm rdda och bla ventiler
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