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VARNINGSFORESKRIFTER

Las hela & Dra alltid ut stickkontakten ur eluttaget fore ingrepp pa pumpen.
bruksanvisningen noggrant | Torrkérning ar forbjuden: Pumpen far endast startas nar den ar nedsankt i
fore installationen. vattnet. Om vattnet tar slut maste pumpen omedelbart stingas av genom att

stickkontakten dras ut ur eluttaget.
1. ANVANDNINGSOMRADEN

Pumparna ar drankbara pumpar som ar konstruerade och tillverkade fér pumpning av klart vatten, for hushallsbruk, med
manuell eller automatisk funktion, for torrlaggning av éversvammade kallare och garage, for pumpning i draneringsbrunnar,
brunnar for dagvatten eller infiltrationsvatten fran takrannor o.s.v.

Tack vare pumparnas kompakta och latthanterliga utformning gar de aven att anvanda som ndédpumpar for transportabel
anvand-ning som t.ex. for tappning av vatten fran cisterner och vattendrag, témning av bassanger, fonténer, schakt eller
gangtunnlar. Lampar sig aven for tradgards- och hobbybruk.

pumpning av kolvate (bensin, diesel, eldningsoljor, lI6sningsmedel o0.s.v.) i enlighet med géllande
olycksforebyggande standard. De &r inte konstruerade for en kontinuerlig anvandning, utan som
nodpumpar under en begransad period. Rengdr dem garna fore avstallningen. Se kapitel Underhall och
rengoring.

f Dessa pumpar kan inte anvédndas i simbasséanger, dammar, bassanger i narvaro av personer eller for

2. VATSKOR SOM KAN PUMPAS

Rent vatten .
Dagvatten .
Spillvatten .
Smutsigt vatten o
Ravatten som innehaller fasta partiklar med langa fibre o
Fontanvatten .
Flod- eller sj6évatten .
Max. kornstorlek [mm] a5 Tabell 1
. Lamplig

o  Ejlamplig
Pumpen ar helt tat och ska sénkas ned i vatskan till ett djup pa max. 7 m. Se tabell 3.

3. TEKNISKA DATA OCH ANVANDNINGSBEGRANSNINGAR

e Matningsspanning: 220-240V, Se markplaten over elektriska data Sakringar for elledning

e Fusibili di linea ritardati (220-240V versionen)): Ungefarliga 220-240V 50Hz
varden (Ampere) 2
e Forvaringstemperatur: -10°C +40°C Tabell 2
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Drénering av klart vatten
Modell P1=300 P1=600
Elektriska data P1 Nominell effektférbrukning [W] 300 600
Natspanning [V] 220-240 AC 220-240 AC
Natfrekvens [Hz] 50 50
Strom [A] 1.3 25
Kondensator [uF] 8 12.5
Kondensator [Vc] 450 450
Hydrauliska data Max. fléde [L/min] 125 195
Max. uppfordringshéjd [m] 6.5 9
Max. uppfordringshéjd [bar] 0.65 0.9
Max. nedsankningsdjup [m] 7 7
Min. starth6jd AUT [mm] 115 115
Stopphdjd (mm) 45 45
Restvattnets héjd AUT [mm] 2-3 2-3
Anvandningsomrade | Natkabelns langd [m] 10 10
Typ av kabel HO05 RNF HO5 RNF
Skyddsgrad fér motor IP X8 IP X8
Isoleringsklass F F
Temperaturomrade for vatska [°C o o o o
enlig? SaEN 60855541 5 hushallsbruk 0°C/+35°C 0°C/+35°C
Max. kornstorlek [mm] g5 a5
Max. omgivningstemperatur [°C] +40 °C +40 °C
Anslutning / Vikt DNM GAS 1"1/4 M 1"1/4 M
Ungefarlig netto-/bruttovikt [kg] 4.8/5.5 53/6

Tabell 3

Pumpen som inte &r forsedd med nagon stédbas kla-rar inte rorens vikt. Roren maste darfér stodjas
pa annat satt.

4. HANTERING
4.1 Forvaring

Alla pumpar maste forvaras pa en plats som ar évertackt, torr och med sa konstant luftfuktighet som majligt, samt fri fran
vibrationer och damm.Pumparna levereras i sina originalemballage, dar de ska forvaras fram till installationstillfallet.

4.2 Transport

Undvik att utsatta produkterna for onddiga stétar och kollisioner.
4.3 Vikt och matt

Klistermarket pa emballaget anger elpumpens totala vikt och matt.
5. SAKERHETSFORESKRIFTER

f Pumparna far aldrig transporteras, lyftas eller startas hangandes i natkabeln. Anvand det dartill avsedda
handtaget.

e Pumpen far aldrig torrkoras.
e Tatningsanordningen innehaller smérjmedel som inte ar gif-tigt men som kan féréndra vattnets karakteristik (da vattnet
ar rent) om pumpen skulle lacka.

6. INSTALLATION
Skruva fast rérbéjen med slangkoppling som medféljer i emballaget. Anvand dessutom en slangklamma for att fasta réret
vid kopplingen.
e  Om det ar mycket smutsigt pa brunnens botten dar pumpen ska installeras bér pumpen placeras pa ett upphdojt stod
for att undvika igensattning av insugningsgallret (fig. 1).
e Sank ned pumpen helt och hallet i vattnet.
e Kontrollera att brunnen har de min. matt som framgar av féljande varden:
Basmatt min. (mm) 200x200 / H&jd min. (mm) 400 eller Diameter min. (mm) @ 250 / H6jd min. (mm) 400
e Brunnen maste alltid dimensioneras i forhallande till méangden inloppsvatten och pumpens kapacitet, sa att motorn
inte maste starta ett 6verdrivet antal ganger per timme. Det rekommenderas & det bestdmdaste att inte dverskrida
20 starter per timme.

A Pumpen ska installeras vertikalt!
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7. ELANSLUTNING

Langden péa elpumpens natkabel bestammer max. nedsankningsdjup vid anvandningen av
elpumpen. Folj anvisningarna p& markplaten och i denna bruksanvisning (tabell 3).

8. START

1) Satt i natkabelns stickkontakt i ett 220-240V eluttag.
2) Nar flottdren nar starthdjden (ON) startas pumpen och fortsatter att vara igang tills den nar stopphéjden (OFF).
Automatisk funktion (A):
3) Den inbyggda flottdrbrytaren startar och stoppar pumpen nar funktionsvaljaren (2) star i position “A”
Manuell funktion (M):
4) For att starta pumpen ska handtaget (3) dras upp och funktionsvaljaren (2) sattas i position “M”. | detta lage
kommer pumpen att suga ner till 2-3 mm niva.
5) For att kontrollera att flottéren fungerar korrekt och att den &r ren satter du funktionsvaljaren i position “O” och
6ppnar holjet (1)

9. FORSIKTIGHETSATGARDER

FROSTRISK: Nar pumpen star oanvand vid en temperatur under 0 °C ar det ndédvandigt att forsakra sig om att det inte
finns nagot vatten kvar i pumpen som kan skapa sprickor i plastkomponenterna nar vattnet fryser.

Om pumpen anvands med amnen som har en tendens att ge avlagringar, eller med klorerat vatten, ska pumpen spolas
av med en kraftig vattenstrale efter anvandning for att undvika att avlagringar och férhardnader bildas som kan reducera
pumpens prestanda.

10. UNDERHALL OCH RENGORING

Elpumpen kraver inget underhdll vid normal anvandning. Pumpen ska alltid frAnkopplas fran eltilliférseln vid alla
reparationer och underhall. Kontrollera alltid att insugningsfitret &r monterat nar pumpen star-tas om for att inte orsaka fara
eller risk for kontakt med delar i rorelse.

10.1 Reng6ring av insugningsgaller 10.2 Rengd6ring av rotor
(Fig.2) (Fig.3)
e Frankoppla pumpen fran eltillférseln. e  Frankoppla pumpen fran eltilliférseln.

Tém pumpen.

Skruva loss fastskruvarna pa filtret (b).

Ta bort insugningsgallret (c).

Rengdr pumpen med rent vatten for att ta bort ev.
orenheter mellan motorn och pumpens mantel (d).
Rengdr rotorn (d).

e Kontrollera att rotorn kan rotera obehindrat.

e Montera delarna i omvand ordning mot
demonteringen.

e TOm pumpen

e Skruva loss fastskruvarna pa filtret (b).

e Ta bort insugningsgallret (c).

¢ Rengor och atermontera insugningsgallret.

10.3 Rengoring och kontroll av den inbyggda flottéren

(Fig.4)
e  Frankoppla pumpen fran eltillférseln.
Toém pumpen.
Tryck pa brytarens spak och nedmontera flottérens hatta.
Dra ut flottéren och kontrollera om det finns material som hindrar dess fria rérelse. Rengér vid behov.

Montera delarna i omvand ordning mot demonteringen.
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Innan felsokningen pabodrjas maste du koppla bort pumpens elanslutning (dra ut stickkontakten ur
eluttaget). Vid skador pa elkabeln eller nagon av pumpens elektriska komponenter ska reparationer och
byten av delar ombesdrjas av tillverkaren eller en auktoriserad serviceverkstad eller av en person med

likvardig behdrighet. Detta for att undvika risk for skador.

PROBLEM

KONTROLLER (mdjliga orsaker)

ATGARDER

1

Motorn startar
inte och ger

A. Kontrollera att motorn ar
ningssatt.

span-

A

Kontrollera att stickkontakten sitter korrekt i
eluttaget

rét‘eOtiT.rjg sig g gorltrollerakikyddsﬂtkringefllrnt?: B. Byt ut dem om de &r branda.
gotiud. - brytaren akiiveras inte av flotlore. C. - Kontrollera att flottéren ror sig
obehindrat. Dra den uppat
- Oka brunnens djup.
Pumpen A. Insugningsgallret eller réren &r A. Ta bort igensattningarna eller rata ut
2 | pumpar inte. igensatta. rérledningen om den har snott sig.
B. Rotorn &r utsliten  eller igensatt. B. Byt ut rotorn eller atgérda igensatt-
C. Kravd uppfordringshdjd &r hégre an ningarna.
pumpens prestanda. C. Byt ut den mot en med hogre
D. Air narvaro. uppfordringshdjd.
E. Vattennivan understiger min. sugniva. D. Véanta minst 1 minut tills de elimineras.
3 | Pumpen stan- | A. Brytaren deaktiveras inte av A. Kontrollera att flottéren ror sig
nar inte. flottore. obehindrat.
4 | Kapaciteten ar | A. Kontrollera att insugningsgallret inte A. Atgarda igenséttningarna.
otillracklig. ar delvis igensatt. B. Atgérda igenséttningarna.
B. Kontrollera att rotorn eller ut- C. Rengor avstangningsventilen noggrant.

loppsroret inte ar delvis igensatta
eller har belaggningar.

C. Kontrollera att av stangningsven-
tilen (om denna finns) inte ar delvis

igensatt.

5 | Pumpen stan- | A. Det amperometriska  varmeskyddet | A. Verifiera och Kontrollera att vatskan som
nar en Kkort stdnger  av pumpen. ska pumpas inte ar for trogflytande da det
stund efter kan gora att motorn dverhettas.
start. B. Kontrollera att vattentemperaturen inte ar for

hdg.
C. Kontrollera att pumphjulet inte &r blockerat av
nagot foremal.
D. Stromférsorjningen 6verensstdmmer inte
med vardena pa markplaten.
12. GARANTI

Alla ej auktoriserade andringar befriar tillverkaren fran allt ansvar. Alla reservdelar som anvands vid
reparationer maste vara original och alla tillbehor maste godkannas av tillverkaren, sa att de kan
garantera maximal sakerhet for de maskiner och anlaggningar dar de ska monteras.

A\

Denna produkt tacks av en lagstadgad garanti (i europeiska unionen i 24 manader fran inkdpsdatumet) avseende samtliga
fabrikations- och materialfel.
Produkten som omfattas av garantin kan, pa tillverkarens inradan, antingen bytas ut mot en i perfekt funktionsskick
eller repareras gratis om féljande villkor ar uppfyllda:
e  Produkten har anvants korrekt och enligt anvisningarna och inga reparationsforsok har utférts av képaren eller
tredje man.
e  Produkten har lamnats in till inkOpsstallet tillsammans med dokumentet som bekraftar kopet (faktura eller kvitto)
och en kort beskrivning av det patraffade felet.
Rotorn och slitdelarna omfattas inte av garantin. Garantiatgarder forlanger aldrig i nagot fall den ursprungliga
garantiperioden.
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| BRAND | MODEL | e’

Code 60171891. Made n China

Ser.No. 11517000001 1~230V  50Hz
P.300W INS.CL.F

In1.3A 8pF/M450V  TFmax35C 1/

IP X8 Qmax125 I/min Hmax6.5m 7m

— | *Allimages are merely indicative.

INSTALLATION

Max 35°C / Min 0°C
Max 95°F / Min 32° F
| |

Max 5mm-13/64”

Min 20x20 cm / @ 25 cm

AFTER USE
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