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6842 Förlängningsstycke
Benämning
Förlängningsstycke till vattenmätare. 

Användningsområde
Tappvatten.

Konstruktion
Förlängningsstycke i avzinkningshärdig mässing till vattenmätare. 
Används vid byte/förändring av mätarlängd, se tabell på sida 2.

Tryck och temperatur
max arbetstryck: 16 bar
Arbetstemperatur: +130ºC.

 

Vattenmätarkonsoler
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Artnr RsK Ansl utv/inv G Bygglängd mm Användning

0268422530 5208087 1 x 1 30 1 st - Vid byte från 220 mm mätare till 190 mm mätare 

(från äldre Qn2,5 220mm till nyare Q3 4 190mm)

0268422585 5208097 1 x 1 85 1 st - Vid byte från 220 mm mätare till 130 mm mätare 

(från äldre Qn2,5 220mm till nyare Q3 4 130mm)

0268432500 5208099 1 1/4 X 1 35 2 st - Vid byte från 260 mm mätare till 190 mm mätare 

(från Q3 6,3 / Qn6 260mm till Q3 4 190mm)

0268433200 5208100 2 X 1 1/4 20 2 st - Vid byte från 300 mm mätare till 260 mm mätare 

(från Q3 16 / Qn10 300mm till Q3 6,3 260mm)

6842 Förlängningsstycke


