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A500-11 Installationssats
Benämning
Installationssats för vattenmätare Q3 4 (gamla Qn2,5) med bygglängd 
190 mm eller 220 mm och anslutning G1. 

Användningsområde
Tappvatten.

Konstruktion
Vattenmätarkonsol med fast väggavstånd 82 mm och bygel i rostfritt 
stål. En fast koppling och en med skjutbar hylsa för att underlätta mon-
tage. Plomberingshål på mutter och bygel för plombering av mätare vid 
användning av tråd. Bygeln är märkt med en pil som anger flödesrikt-
ning. Ventiler i avzinkningshärdig mässing med TEA-belagd hårdförkro-
mad kula. modeller finns med eller utan kontrollerbar backventil.
Passbit i plast (får endast sitta under byggtid).

Tryck och temperatur
max arbetstryck: 10 bar med passbit och 16 bar med mätare.
Arbetstemperatur: +2ºC/+25ºC.

materialspecifikation
 

Bygel: Rostfritt stål AIsI 304

Kopplingar: Blyfri mässing CW724R

O-ring: EPDm

Ventiler: Avzinkningshärdig mässing

Backventil: Avzinkningshärdig mässing

Passbit: Plast PP

 

 

Vattenmätarkonsoler

Innehåll:
Vattenmätarkonsol 1 st
Passbit   1 st
Kulventil  2 st
Packning mätare 2 st
skruv för vägg  2 st
Bricka   2 st
Plugg   2 st

Ev. Backventil  1 st
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Artnr RsK Anslutning Ansl 

typ

Bygglängd 

mm

Typ Kulventil 

typ

Backventil 

typ

0250011000 5207907 1 utv x 22 CU V x V 400 Lösa delar i kartong 1st BA 211 + 1st BA 212 -

0250011002 5207909 1 utv x 22 CU med Backventil V x V 400 Lösa delar i kartong 1st BA 211 + 1st BA 212 BA 2111

0250011006 5207922 1 utv x 3/4 inv med Backventil V x V 400 Lösa delar i kartong 1st BA 211 + 1st BA 212 BA 2112

0250011005 5207908 1 utv x 22 CU V x V 400 monterad, in vänster 1st BA 211 + 1st BA 212 -

0250011004 5207910 1 utv x 22 CU med Backventil V x V 400 monterad, in vänster 1st BA 211 + 1st BA 212 BA 2111

0250011003 5207911 1 utv x 22 CU med Backventil V x V 400 monterad, in höger 1st BA 211 + 1st BA 212 BA 2111

0250011008 5207926 1 utv x 3/4 inv med Backventil V x V 400 monterad, in vänster 1st BA 211 + 1st BA 212 BA 2112

0250011007 5207925 1 utv x 3/4 inv med Backventil V x V 400 monterad, in höger 1st BA 211 + 1st BA 212 BA 2112

0250012000 5207915 1 utv x 22 CU V x R 450 Lösa delar i kartong 1st BA 211 + 1st BA 213 -

0250012001 5207916 1 utv x 22 CU med Backventil V x R 450 Lösa delar i kartong 1st BA 211 + 1st BA 213 BA 2111

0250013000 5207923 22 CU x 22 CU V x V 400 Lösa delar i kartong 2st BA 212 -

0250013001 5207924 22 CU x 22 CU med Backventil V x V 400 Lösa delar i kartong 2st BA 212 BA 2111

V = vinkel, R = rak

A500-11 Installationssats


