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PRODUKTBLAD AvsTängningsvEnTiLER

BA 125 Kulventil
Benämning
Kulventil med fullt genomlopp. 

Användningsområde
Kyla, Luft, värme.

Konstruktion
Kulventil med fullt genomlopp. Dubbla tätningar mot spindel. 
Efterdragbar glandmutter.

Tryck och temperatur
Max arbetstryck: Pn 40
Arbetstemperatur: -10ºC/+100ºC.
vid högre temperatur, kontakta oss.

godkännande
CE.

Produktgaranti
Produktgaranti 10 år gäller ventil som är köpt och installerad från och 
med år 2012.

Materialspecifikation
 

ventilhus: Mässing CW617n förnicklat

Kula: Mässing CW614n hårdförkromad

spindel: Mässing CW614n

sätespackning: PTFE

spindelpackning: PTFE och viton

Handtag: Lackerat stål

 

 

Avstängningsventiler
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Artnr RsK Ansl utv g Bygglängd mm

0412510000 4501129 3/8 52

0412515000 4501130 1/2 66

0412520000 4501131 3/4 73

0412525000 4501132 1 83

0412532000 4501133 1 1/4 98

0412540000 4501134 1 1/2 107

0412550000 4501135 2 112

BA 125 Kulventil


