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PRODUKTBLAD AvsTängningsvEnTiLER

BA 3410 Kulventil
Benämning
Kulventil med fullt genomlopp och presskoppling för M- eller v-back. 

Användningsområde
Tappvatten.

Konstruktion
Kulventil med fullt genomlopp. Dubbla tätningar mot spindel. 
Presskoppling för M- eller v-back.

Tryck och temperatur
Max arbetstryck: Pn 16
Arbetstemperatur: -10ºC/+100ºC.

Produktgaranti
Produktgaranti 10 år gäller ventil som är köpt och installerad från och 
med år 2012.

Materialspecifikation
 

ventilhus: Avzinkningshärdig mässing

Kula: Avz. mässing hårdförkromad

spindel: Avzinkningshärdig mässing

sätespackningar: PTFE

spindelpackningar: PTFE och nBR

Handtag: Lackerat stål

O-ring: EPDM

 

 

Avstängningsventiler
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Artnr RsK Ansl press Bygglängd mm

0434100150 4510633 15 95

0434100180 4510634 18 107

0434100220 4510635 22 107

0434100280 4510636 28 113

0434100350 4510641 35 136

0434100420 4510642 *42 190

0434100540 4510643 *54 232

* Dn 42 och 54 ska pressas med M-back.
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