
Tel. 042-29 55 60 • Fax: 042-29 55 75 • E-post: info@beulcoarmatur.se • www.beulcoarmatur.se

PRODUKTBLAD Avstängningsventiler

BA 350 Kulventil
Benämning
Kulventil med fullt genomlopp och avluftad kula. 

Användningsområde
Luft.

Konstruktion
Kulventil med fullt genomlopp. Försedd med hål för avluftning. Efter-
dragbar glandmutter.

Tryck och temperatur
Max arbetstryck: PN 16
Arbetstemperatur: -10ºC/+100ºC.
Vid högre temperatur, kontakta oss.

Produktgaranti
Produktgaranti 10 år gäller ventil som är köpt och installerad från och 
med år 2012.

Materialspecifikation
 

Ventilhus:	 Mässing CW617N förnicklat

Kula:	 Mässing CW614N hårdförkromad

Spindel:	 Mässing CW614N

Sätespackning:	 PTFE

Spindelpackning:	 PTFE och NBR

Handtag:	 Lackerat stål
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Artnr RSK Ansl inv G Bygglängd mm

0435008000 4501210 1/4 46

0435010000 4501211 3/8 46

0435015000 4501212 1/2 56

0435020000 4501213 3/4 66

0435025000 4501647 1 75
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