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580 Återströmningsskydd
Benämning
Återströmningsskydd för vätskekategori 1-4. Klass BA enligt En1717.
För horisontell eller vertikal installation.

Användningsområde
Tappvatten.

Konstruktion
Återströmningsskydd med dubbla backventiler och mellanliggande 
kammare som dräneras vid risk för återströmning. 
med ventiler för funktionskontroll. 
skyddet kan monteras horisontellt eller vertikalt genom att man vrider 
dräneringsutloppet ett halvt varv.
när trycket nedströms blir högre än trycket uppströms stängs båda back-
ventilerna och skyddet öppnar dräneringskammaren som töms på media.
På så vis skapas en luftspalt mellan systemet och inkommande vatten.
Då kan inte media från systemet läcka ut tillbaka i vattensystemet.

Tryck och temperatur
max arbetstryck: Pn 10
Arbetstemperatur: 0ºC/+65ºC.

materialspecifikation
 

Hus Avzinkningshärdig mässing

innanmäte Plast PPsg40 och POm 13

Fjäder Rostfritt stål Aisi 302

smutsfilter Rostfritt stål Aisi 304

säte Blyfri mässing CW724R

membran EPDm

Tätningar EPDm

Backventil POm och nBR

Kopplingar mässing CW617n

Dräneringsutlopp Polypropylen
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Artnr RsK Ansl utv g Vätskekategori Bygglängd mm

0500580040 5045400 1/2 1-4 207

0500580050 5045401 3/4 1-4 203

580 Återströmningsskydd
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Tryckfallsdiagram


