
Tel. 042-29 55 60 • Fax: 042-29 55 75 • E-post: info@beulcoarmatur.se • www.beulcoarmatur.se

PRODUKTBLAD PUmPAR

Gardenjet gjutjärn
Benämning
Självsugande jetpump med praktiskt handtag. 

Användningsområde
Bevattning.

Konstruktion
Självsugande jetpump med gängade anslutningar.  
Pumpen är utrustad med enfasmotor med inbyggt termiskt motorskydd.

Tryck och temperatur
max arbetstryck: PN 8
Arbetstemperatur: 0°C/+35°C, omgivning +40°C.

Godkännande
CE.

materialspecifikation
 

Pumphus Gjutjärn 

mellandel med fot Aluminium 

Pumphjul Technopolymer 

Diffusordel Technopolymer 

Axeltätning Kol/keramik 

Kopplingsbox Plast 

motorhölje Aluminium 

Pumpaxel Rostfritt stål AISI 316 

O-ring NBR

 

 

Pumpar
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PRODUKTBLAD PUmPAR

Artnr RSK Typ Effekt(P2) kW Ström A Ansl inv G Lyfthöjd max m Flöde max l/min

0638101000 5950640 Gardenjet 82 m 0,60 3,8 1 x 1 47 60

0638105000 5950689 Gardenjet 92 m 0,75 4,2 1 x 1 36 80

0638103000 5950641 Gardenjet 102 m 0,75 5,1 1 x 1 53 60

0638107000 5950690 Gardenjet 132 m 1,00 6,6 1 x 1 48 80

m = 1 x 230 V

Gardenjet gjutjärn



GARDENJET
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GARDENJET 92
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GARDENJET 132
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GARDENJET 82
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GARDENJET 102
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GARDENJET 82 M

GARDENJET 102 M

GARDENJET 92 M

GARDENJET 132 M

PACKING DIMENSIONS
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47 40 34 30 26,2 23,5 20,3

53,8 47 41 36,3 32,4 28,8 25,8

36,2 33,5 31 28,4 26 24 21,8 19,6 17,5

48 45,6 42,8 40 37,6 35 32,5 30 27
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MODEL

GARDENJET 82 M

GARDENJET 102 M

GARDENJET 92 M

GARDENJET 132 M

ELECTRICAL DATA HYDRAULIC DATA (n � 2850 1/min) 
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