
Tel. 042-29 55 60 • Fax: 042-29 55 75 • E-post: info@beulcoarmatur.se • www.beulcoarmatur.se

PRODUKTBLAD TRycKKäRL 171101 - sida 1 av 2

BA 4170 Säkerhetsventil
Benämning
Höglyftande säkerhetsventil. 

Användningsområde
Tappvatten, Varmvattenberedare, Vattenvärmare.

Konstruktion
Fjäderbelastad membransäkerhetsventil med mjuktätande kägla. 
Mediaberörda delar i avzinkningshärdig mässing. 
Utlopp klämring för kopparrör anslutning 15mm.
Levereras med förinställt, ej justerbart öppningstryck.
Tillverkad i enlighet med standard EN-1491, ISO 4126-1..

Tryck och temperatur
Arbetstemperatur: +2°C/+120°C.

Godkännande
CE.

Materialspecifikation
 

Ventilhus Avz. mässing CW625N 

Fjäder Rostfritt stål 

Membran EPDM 

Hatt Plast PA6+G30

 

 

Tryckkärl
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Artnr RSK Ansl utv G/kläm Öppningstryck bar

0741700250 5005204 1/2 x 15 2,5

0741700400 5005202 1/2 x 15 4

0741700600 5005210 1/2 x 15 6

0741700800 5005236 1/2 x 15 8

0741700900 5005244 1/2 x 15 9

0741701000 5005251 1/2 x 15 10
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