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PRODUKTBLAD MäTinsTRUMEnT

105A Tryckmätare
Benämning
Tryckmätare för VVs standard Dn100. Mätnoggrannhet kl. 1,6%. 

Användningsområde
Eget vatten, industri, Värme.

Konstruktion
Hus i svartlackerad stål, mediaberörda delar i mässing, bourdonrör i 
kopparlegering. Anslutning nedåt. Mätnoggrannhet kl. 1,6%

Tryck och temperatur
Max arbetstryck: Max 75% av fullt skalvärde
Arbetstemperatur: +120ºC, omgivning -20ºC/+65ºC.

Materialspecifikation
 

Hus svartlackerad stål

Frontring Kromad stål

Glas Plexiglas

Tavla Aluminium

Visare Aluminium

Anslutning Mässing

Bourdonrör Kopparlegering

Verk Mässing

 

 

Mätinstrument
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Artnr RsK Ansl utv G Ansl typ skala mvp

1030511006 5110001 3/8 A 0/6

1030511010 5110002 3/8 A 0/10

1030511015 5110010 3/8 A 0/15

1030511025 5110028 3/8 A 0/25

1030511040 5110036 3/8 A 0/40

1030511060 5110044 3/8 A 0/60

Anslutningstyp A = nedåt
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