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Galler for:

Denna drift- och skotselinstruktion galler fér Beulco Armaturs
vatrumskassetter typ Spigot Certus.

Drift och skotsel:

Spolning

Spolningsanordning ar av pneumatisk typ.

For att spola i WC tryck p& knapp for hel eller halvspolning.
Handdukstork

Handdukstorken &r tillval och vi hanvisar till aktuellt val av fabrikat och
deras drift och skotsel instruktion for denna.

Lucka
For att 6ppna inspektionslucka vrid mejselspar ett kvarts varv.

Ventiler

Inkommande vatten till lagenheten sténgs vid behov med de tva ventiler
som sitter innanfdér inspektionslucka, rétt och bldtt vred, se bild 2 och
markering 5. Vrid vredet ett kvarts varv for att stanga ventilen.
Kulventilen ska motioneras regelbundet for basta funktion. Som riktvarde
kan 1-2 ganger per &r anvandas. Med motioneras menas att dppna och
stanga ventilen en gdng genom att vrida vredet ett kvarts varv for att
stanga respektive Oppna.

Lackageindikering
Vid eventuellt lackage inne i kassetten syns detta eftersom bottendelen &r
helt 6ppen nertill.

Rengoring

Kassetten och handdukstorken rengéres med en trasa latt fuktad av vanligt
vatten och ett milt diskmedel.

Undvik svampar och rengdringsmedel som har en slipande effekt samt
starka rengéringsmedel sdsom aceton.

Ovrigt
Vid 6vriga frégor eller hjalp vanligen kontakta fastighetsskétare eller
auktoriserat vs-foretag.
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Demontering och atermontering vid byte av pneu-
matik:

Denna drift- och skotsellnstruktlon galler service pa pneu-
matik och spolknapp monterade pa inspektionslucka se bild 1

Bild 2

Borja med att 6ppna luckan vid |8set,se bild 2.
Fall sedan ner inspektionsluckan.

Nu syns pa baksidan av |nspekt|onsluckan den pneumatik
som spolknapparna har,se bild 3. (bld slang = halvspolning
och vit slang = helspolnlng)

Fér demontering av pneumatiken anvand en avbitaretang
och kapa av slangen som bilden visar,se bild 4.

Nar slangen ar kapad skruvas pneumatiken av,se bild 5.
Dra den rakt upp sa l6sgores tryckknappen i fronten,
se bild 6.
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Skruva fast nytt pneuomatiskt don med handerna, se bild 7.
Tryck tillbaka slang pa pneumatiskt don, se bild 8.

T|;yckknapp dtermonteras genom att trycka in den i botten ild
pa centrumstift, se bild 9. Bild 9

Atermonterat och klart, se bild 10. Bild 10

Vid 6vriga fragor eller hjalp vanligen kontakta fastighets-
skoétare eller det auktoriserade vs-foretaget som varit
ansvariga for vs-installationen.
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Service av cistern:
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Bild 1

Foér atkomst till cistern 6ppna
enligt bild 1 och 2.

Bild 2
Denna drift- och skotselin-

struktion galler service pd
cistern och dess innehall.

Bild 3

Starta med att stanga av vattnet.Vrid p@ mutter
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Service av cistern:

Vrid mellandelen
motsols

Bild 4

Bild 5

’ r - ‘1“4:“

Ta loss helspolsboxen
Latta pa sprinten och
lyft rakt upp

Bild 6B

Bild 6A
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Service av cistern:

Bild 7

Upprepa med halvspolsboxen
Latta pa sprinten
och lyft rakt upp

Bild 8B

k
Bild 8A

Bild 9
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Service av cistern:

_——

Upprepa med halvspolsboxen
Latta pa sprinten
och lyft rakt upp

Bild 10

Lyft bottenventilen rakt upp
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Bild 11

Lyft bottenventilen rakt upp

Bild 12
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Service av cistern:

Skruva muttern motsols
Lyft flottorventilen rakt upp

Bild 13

Bild 13 B

Skruva muttern motsols
Lyft flottorventilen rakt upp

e
Bild 14

Skruva muttern motsols
Lyft flottorventilen rakt upp

ke
Bild 15
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OBSERVERA!
For att montera de olika komponenterna i cisternen utfor
momenten i omvand ordning.
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Spolcistern - Cubik S: Reservdelar

1 - Bottenventil
Artnr 1110866890

2 - Flottérventil
Artnr 1110866693

3 - Hel- och Halvspolsbox
Artnr 1110866894

4 - Packning bottenventil
Artnr 1110866603
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