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Vattenmatarskap for villa

Galler for: Bild 1

Denna drift- och skotselinstruktion galler fér Beulco Armaturs
Vattenmatarskap for villa.

Drift och skotsel:

Lucka |
For att 6ppna inspektionslucka vrid mejselspar ett kvarts varv, \
se bild 1 och markering 1. ‘
Innanfdr luckan sitter ett stankskydd (plastskiva).
For att komma at ventiler m.m. behéver denna skiva tas ut ur skdpet. ‘
Obs! Var noga med att satta tillbaka denna skiva pa plats igen. ‘

Ventiler

Inkommande vatten till lagenheten stiéngs vid behov med de tva ventiler

som sitter innanfor inspektionslucka, rott vred, se bild 2 och markering 2.
Vrid vredet ett kvarts varv for att stanga ventilen.

Kulventileon ska motiooneras regelbundet for basta funktion. Som riktvéarde Bild 2
kan 1-2 ganger per ar anvandas. Med motioneras menas att 6ppna och
stanga ventilen en gdng genom att vrida vredet ett kvarts varv for att
stanga respektive 6ppna.

Lackageindikering

I skapets botten finns ett hal dar eventuellt lackage i skdpet draneras.
Via en slang rinner eller droppar vatten ut genom ett ldckageutlopp i
samma rum, alternativt annat rum med golvbrunn/vattentatt golv.

Om det hander s& rekommenderar vi att ventiler for inkommande vatten 258889080000B000000 0000
stdangs enligt beskrivning ovan.

Kontakta darefter behorig VVS-servicemontor.

Exempel pa hur vaggenomfoéring for lackageutlopp kan se ut, se bild 3.

Rengoéring

Sk&p, ram och lucka rengéres med en trasa latt fuktad av vanligt vatten
och ett milt diskmedel.

Undvik svampar och rengdringsmedel som har en slipande effekt samt
starka rengéringsmedel sdsom aceton.

Ovrigt
Vid 6vriga frégor eller hjalp med till exempel vattenmatare,
vanligen kontakta VVS-foretag alternativt kommunen.
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