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BA 690 Vatrumskassett Spigot Certus Bild 1

Allmant

Denna monteringsanvisning galler for Beulco BA 690 Vatrumskassett
Spigot Certus (Bild 1) Spigot Certus PLUS och typ NLK, med plat-
front alternativt forberedd for kakel. Vatrumskassetter &r prefabri-
cerade moduler framtagna fér stambyten i badrum och WC.

RSK 7955802, 7955803, 7955804, 7955805 och varianter av dessa.
Kassetten levereras med brandmanschetter, spolcistern, 19 mm
rérisolering, rorkopplingar, Spigot valvgenomforing(Bild 2) eller
Spigot PLUS valvgenomforing(Bild 3), typgodkand bottendel,
typgodkand fuktsparr Nolik (NLK), vattenméatarkonsol och kulventiler
monterade. Sitthéjd for WC ar 450 mm som standard. Kassettens
ingdende kopplingar for tappvatten samt stamror ar av fabrikat som
ar typgodkanda pa den svenska marknaden.

Kassetten har matt: H6jd 2150 mm, Bredd 690 mm och Djup 230
mm. Beroende p& bestéllarens val ldggs avlopp for golvbrunn i un-
dertak eller bilas ner i golv. Genom stosarna i det nya schaktet gar
stammar for avlopp, tappvatten och VVC, som tillval dven VS.

Ur brandskyddshanseende &r det viktigt att planera arbetet s att
brandskydd ar intakt under hela byggnationen.

BA 690 Vatrumskassett Spigot Certus och tatskiktsmanschetten som
medlevereras uppfyller branschkraven fér anslutning av tatskikt mot
VVS-produkt.

Installation ska utféras enligt Branschregler Saker Vatteninstallation.
Las igenom hela instruktionen innan start!

Berakningsmodell enligt BBR, regel 24/8.

I samarbete med teknikkonsultforetaget AF har Beulco Armatur AB tagit fram en berékningsmodell
av vatrumskassett i syfte att analysera och matematiskt berékna ofrivillig uppvarmning av kallvat-
tenstammen i enlighet med gallande berédkningsregler (SS-EN ISO 12241:2008).
Omgivningstemperatur 23°C, temperatur p& tappvarmvatten (VV), varmvattencirkulation (VVC)
55°C, matarledningen for vdarme &r 60°C, returledning fér varme &r 45°C och initialtemperaturen pa
tappkallvattnet (KV) 10°C. Berdkningsmodellen verifierar att v8trumskassett, med tilldgg av isolering
mot sidodel, &r utformad p& ett sddant satt att oavsiktlig uppvarmning av tappkallvattnet inte sker.
Tappkallvattnet har for denna kassett berdknats att ej éverstiga 24°C under en period av 8 timmar
med stillastdende kallvatten.

For yttre paverkan p& de ingdngsvérden som berdkningsmodellen utformats for rérande kassettens
konstruktion/bestyckning och dess omgivning kan modellens resultat ej styrkas.
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BA 690 Vatrumskassett Spigot Certus

Tappvattenledningar

Installationer som ar dolt placerade och inte inspekterbara, till exempel i
schakt, vaggar, bjalklag eller bakom fast inredning, ska utféras utan fogar.
Fogar pa tappvattenledningar ska vara placerade s att de &r utbytbara och
s8 att eventuellt utlackande vatten enkelt kan upptéckas.

Fogar ska placeras i rum med vattentatt golv, i fordelarskdp eller i sarskilda
inbyggnader. I utrymme med vattentétt golv kan fogar ocksd placeras ovan
demonterbart undertak eller i drénerat fordelarskap i tak.

Fbrdelarskﬁp eller sarskilda inbyggnader for fogar, i till exempel schakt
eller installationsvagg, ska ha latt atkomlig servicedppning som gor det
mojligt att reparera eller byta fogarna. Fbrdelarsk%p med servicedppning
placerad i v8trum ska ha vattentat lucka och vara provad och godkénd for
anslutning mot vaggens tatskikt. Luckan far inte placeras i plats fér bad
eller dusch.

Lackageindikering ska mynna i rum med vattentatt golv, dock inte i plats
for bad eller dusch. Lackageindikering fran fordelarskdp med rér som
enbart betjénar koket kan mynna pa ett vattentatt underlag i eller under
koksinredning. Invandig diameter pad ledning fér indikering av lackage ska
vara minst 20 mm. Utloppet fr@n en s8dan ledning ska inte placeras ndrmre
&n 60 mm frén golvets eller intilliggande véggs tatskikt. Férdelarskapet ska
vara rengjort s& att indikering for lackage inte riskerar att sattas igen.

Undantag for krav pa placering av fogar

Undantag géller for rérstrék i tak som &r synligt monterade eller dolda av
demonterbar panel, inkladnad, undertak eller motsvarande i:

e kallare, kontor eller annan kommersiell lokal

e allmanna utrymmen som trapphus eller garage

e korridorer, till exempel i vdrdboende eller studentbostader

Fogar och ventiler ska placeras med hansyn till konsekvenser av eventuellt
utlackande vatten. Undantag galler inte for bostadsrum.

Fordelarror for vairmesystem

Fordelarrér med anslutningar, luftningar, stélldon eller annan utrustning
ska placeras i vattent&tt utrymme, i inbyggnader eller i fordelarskap.
Fordelarrér kan ocksa placeras ovan demonterbart undertak eller i dréane-
rande fordelarskap i tak.

Fordelarskap eller sarskilda inbyggnader for fordelarror, i till exempel
schakt eller installationsvagg, ska ha vattentat botten med indikering fér
lackage samt latt atkomlig servicedppning som gér det majligt att reparera
eller byta fogarna, gora injustering och Iuftning av installationen. Fordelar-
skdp med servicedppning placerad i vatrum ska ha vattentét lucka och vara
provat och godkant fér anslutning mot vaggens tatskikt. Luckan far inte
placeras i plats fér bad eller dusch.

Lackageindikering ska mynna ut dar man enkelt kan upptacka detta, dock
inte i plats fér bad eller dusch. Invandig diameter p& ledning fér indikering
av lackage ska vara minst 20 mm. Utloppet ska inte placeras narmre an 60
mm fran golvets eller vaggens tatskikt. Férdelarskdp ska vara rengjort s
att indikering for lackage inte riskerar att sattas igen.

Frysskadesdker forlaggning

Tappvatten- eller varmeledningar f8r inte monteras i ouppvédrmda utrym-
men, till exempel krypgrund eller vind. Tappvattenservis genom krypgrund
eller annat ouppvarmt utrymme ska skyddas mot frysning.

Ledningar far inte heller monteras i byggnadens isolering i golv, yttervag-
gar eller vindsbjalklag. Ledningar kan forlaggas i sarskilt installationsut-
rymme i golv, yttervagg eller vindsbjalklag pd konstruktionens varma sida,
innanfor den lufttata folien, eller i frostfritt utrymme under platta pa mark.
Utvandig vattenutkastare ska vara forsedd med dranering som témmer
vattenutkastaren pd vatten dven om en slang &r ansluten.
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BA 690 Vatrumskassett Spigot Certus Kassett

1) Kontroll av leverans

Kontrollera att godset ar helt vid leverans till byggarbetsplatsen. Till
varje lagenhetsmodul medféljer stamrorspaket, passbit till avloppet,
lucka, valvgenomforing, bottendel, typgodkand fuktsparr Nolik (NLK)
och en kartong med utrustning for varje kassett vilka ar uppmarkta
med samma kod. Eventuella tillval sdsom paket med kapade skivor
for kakelsattning eller frontpldtspaket, handdukstork eller WC &r
uppmarkta pa samma vis.

Till varje objekt medfdljer dessutom en vaggmall for markering

av upphangningshal, borrmall fér markering av hal vid hdltagning

i schakt.

Kontrollera att detta innehdll stammer.

Borrmall

nm

Vaggmall
2) Byggnhaden

Beredning av vagg

Sakerstall att vaggkonstruktionen har tillracklig hallfasthet.
Vid pords vagg ska takfaste monteras (tillval). _ n
Vaggen skall vid behov riktas upp med puts eller spackel innan nésta Spigot PLUS valvgenomféring

steg i montageanvisningen pabdrijas.

a

Spigot valvgenomféring

Vid undertak

I samband med installationer i undertak ar det av stor vikt att
uppbyggnaden gors pa ett sddant satt att det i allra storsta ut-
strackning motverkar en stérande ljudbild fér den boende. Aven
kassettens rordragning mellan undertak och bjalklag bér darfor
tackas med ljuddampande isolering med minst 95mm, for att minska
ljudbilden vid ex spolning. Som en vagledning refererar vi med citat
fran nedan namngiven branschskrift i &mnet: “Ljudisolerande under-
tak bor byggas med minst 95mm mineralull och 2-3 lag gipsskivor
om det finns risk for 18gfrekvent ljud frén installationer.”

Allt for att reducera ljudbilden i installationen. Bottendel

Kalla: Skrift ” Ljud fran roérinstallationer - en handbok” av Christian
Simmons, publicerad av Installatorsféretagen 2020-02-10.
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3) Anslutning till bottendel

Bild 5
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3) Anslutning till bottendel

Bild 5:
Exempel vid placering av bottendel
i hérn av vatrum.

Bild 6:

Markera centrum av planerad WC med
ett streck pa vaggen.

Passa darefter in borrmallen enligt
bilden s& att markeringen pa véggen
blir synlig i skaran pa borrmallen.
Markera sedan foér hdltagning i

valvet enligt urtagen i borrmallen.

Vid frist§ende kassett med
centrerat WC s§ &r ven denna
markering centrerad.

Bild 7:

Borra hal i valv.

Haltagning avlopp @170 mm
Haltagning VV/VVC @170mm
Haltagning KV @80mm (Spigot)
Haltagning KV @120mm (Spigot PLUS)

Vid kassett med inkluderad VS:
H&ltagning aviopp @170 mm
H8lItagning VV/VVC/VS @220mm
Héltagning KV @80mm (Spigot)
H&ltagning KV @120mm (Spigot PLUS)
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forts...Anslutning till bottendel

Som tillval finns ett stédben till bottendelen att anvédndas vid ojémn
golvyta. Benets héjd justeras genom att skruva p§ det.

4) Montage av Spigot och Spigot PLUS valvgenomféring

Spigot valvgenomféring Spigot PLUS valvgenomforing

beulco
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Bild 8:

Anvand exempelvis laser(réd linje) for
att placera bottendelen i vag, réd linje
motsvarar flytspacklat golv.

Passa in borrmallen enligt bild sa att
markeringen p& vdggen “centrum-WcC”
blir synlig i skaran.(se bld pil).

Utga fran de tre halen i bottendelens
rygg (orange pilar p& bild nedan) for att
borra hal i vdggen. Slutligen skruva fast
bottendelen mot vagg.

Kontrollera att bottendelen &rivag
enligt bild 8.

<¢—— Stodben

4) Montage av Spigot och
Spigot PLUS valvgenomféring

Bild 9:

Montage av Spigot valvgenomforing i
undertak enligt bild 9. Styr ratt stosarna
igenom halen i styrpldtarna se bild 10.

Spigot: Anpassa den bl3 ljudstrumpans
l&ngd frén underkant valv till styrpldtens
ovankant (bild 10).

Spigot PLUS: Anpassa bade den bla
ljudstrumpans langd och rérisoleringens
ldngd pa stosarna, fran underkant valv
till styrpldtens ovankant (bild 10).

Fast brandetiketten synlig med Iamplig
placering exempelvis pa kassettluckans
insida.

Montera Spigot valvgenomféring i under-
tak och styr ratt stosarna (Bild 9).

Ar vé’mingarnas vaggar inte exakt

lika kan plattan pa Spigot valvgenom-
féring modifieras s den ansluter vl
mot

undertak. Fast plattan i taket sd att
denna fungerar som stopp vid gjutning.
Lagg en strang tatningsmassa langs
hela plattans kanter.

Obs! Innanfér de sex skruvhalen, men
utanfér stosarna.

Skruva fast plattan i taket via de sex
skruvhalen.

Styrplat

Styrplat
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BA 690 Vatrumskassett Spigot Certus
forts...Anslutning till bottendel

Bild 11:

Flytspackla nu golvet utanfér botten-
delen enligt bild 11. Spackelmassan
far ej 6verstiga den utvéndiga mark-
eringen pad bottendelen.

Se rdd pil som anger dess placering.

Bild 1!

Bild 12:

Flytspackla nu omradet innanfér sar-
gen pa bottendelen upp till gul
streckad linje enligt bild nedan.
Snabbtorkande/ej krympande flyt-
spackel rekommenderas.

Se bild 13 for fardigt resultat.

Bild 13:

Bottendelen ar nu fardigmonterad

och klar for applicering av medlevererad
tatskiktsmanschett.

BA 690 Vatrumskassett Spigot Certus har typgodkannande mot

foljande tatskiktsfabrikat i branschen: For tdtskiktsentreprenoren:

Adda tatfolie Korakoll Kerablock TEX 750 F6I]_' anvisning_arna for valt tatskiktsfabrikat
enligt appendix, se separat

Ardex 7+8 Hybrid Kiilto Kerasafe+ och Keraseal underlag.

Bostik Pro VTvF-x LIP System 27 BA Vatrumskassett Spigot

Bostik Universal VTvF Mapei WP90 och WP200 Certus tatskiktsleverantorer

Casco Folie 1 Midun Vatrumsfolie (Se QR-kod till hoger)

CC Hoganas G12b och V12-3b Mira Vapourmat 100

Centro TM#System PCI VG2014 A _

Ecodur Téatfolie Schonox WSF

FF Kakel System Folie Sense Pro System Observera att samtliga punkter

GK Hero Pro Sopro AEB 815 (se bild 5 till 13 ) ska vara avslutade

Hey'di 8ngtét folie Weber Tec Foliesystem innan applicering av tatskiktet pé’ubbrjas.

KD+ Projekt och Trygg Zebra duk
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OBS!
Detta moment ska utforas forst nar valt
tatskikt ar applicerat enligt Appendix.

Bild 14A:
For VVS-entreprenéren \

Fuktsparra ovansidan och runt réren

med medféljande lim-produkt, namngiven Nolik,
enligt bild 14A, hela tubens innehdll ska anvandas.
Anvand pensel for att stryka ut limmet.

Sakerstall att skarven mot tatskiktet 6verlappas.

RL
SE

C900346

Nolik ar testat
och typgodkant
for fuktsparr av

Innan steg 5 (haltagning for fastpunkter) paboérjas skall
tathetsapplicering pa golv, vdagg och sockelflans vara
slutforda.

Kontrollera med tdtskiktsentreprenoren vilka torktider som
gdller for det applicerade tatskiktet innan monteringen av
Vatrumskassett Spigot paborjas.

Tatskiktet skall skyddas i erforderlig omfattning fradn skador
innan monteringen av Vatrumskassetten paborjas.

5) Haltagning for fastpunkter

Mark ut och borra de hdl som skall anvandas for att fasta
kassetten i vdgg senare. Anvand vaggmallen i detta lage.
Vaggmallen placeras enligt (Bild 14B) uppe pa sockeln och végs in
med vattenpass.

Obs! Viktigt att fortfarande folja mattet till centrum WC.
Markering for detta finns pa vaggmallen.

Markera med penna var du ska borra, tag sedan ned vaggmallen
och borra hal.

6) Anpassa ldngden pa stosarna

Spigot valvgenomfdringens stosar kapas X-mm maétt fran sockelns
yta (Bild 14C).

Samtliga andar kapas i 90° och gradas.

X-mattet mats fram genom att mata fran kassettens underkant till
underkant pa avloppets grenrér. Darefter rédknas 5mm bort med
hansyn till stoppringen i dubbelmuffen (Bild 14D).

beulco
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Bild 14A

N

Bild 14B

Bild 14C

Bild 14D

/

Dubbelmuff;
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BA 690 Vatrumskassett Spigot Certus

7) Montage av kassett

Montera kassetten genom att placera den dver sockeln, passa in
kassettens grenror dver dubbelmuffen och 13t sedan kassetten
sjunka ned i dubbelmuffen tills kassetten star pd sockeln

(Bild 15A och 15B). Tillse att grenroret bottnar i dubbelmuffen.

Bild 15A

Fast sedan kassetten i vaggen i de redan tagna hdlen med
skruv i rostfritt stal (medfdljer ej) enligt branschregler
Saker Vatteninstallations anvisningar nedan.

& Obs! Kontrollera noga att kassetten monteras i lod.

Massiv vdagg

|
/
/
| | Bild 15B
)
_— 2. 3.
J Tita Plugga
Tata 5.
Skruva
Vy i genomskarning
visar skruv som
fastes genom ytskikt
mot traregel.
3.
Skruva
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BA 690 Vatrumskassett Spigot Certus | |®¢ e
s

8) Installation aviopp

Fardigstall avloppsinstallationen genom att mata upp och falla in
en bit avloppsror mellan Spigot valvgenomforing och kassettens X
avloppsstam. Anvand medféljande avloppsror tillsammans med 2 st
skjutmuffar. i m—xe—

Mét avstdndet frén undre kant pd Spigotavloppet till évre kant pa E
kassettens avloppsstam (Bild 16A).
Samtliga kapade &ndar maste kapas i 90° och gradas.

Montera pa skjutmuffarna, en i vardera &nde av réret (Bild 16B).

Fall in det mattanpassade réret och for de bada skjutmuffarna Bild 168
uppat samt nedat (Bild 16C och 16D).

A Obs! L3s den 6vre skjutmuffen med en medféljande rorklammer
direkt under muff for att forhindra att muffen glider (Bild 16E).

Monteringsanvisning fran Geberit Silent Pro ska féljas for alla E]E
moment gallande montering av avloppstam och delar.

Bild 16C ‘

Bild 16D
Bild 16E
®
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BA 690 Vatrumskassett Spigot Certus
9) Stamdragning

Stamdragningen pabérjas nar tvd moduler placerats ovanfér varan-
dra. Dra KV och VV/VVC i de separata stosarna (Bild 17A). Bild 17A

VVC

KV

Andtatning

Andtatning (Bild 17C) skall monteras éver mediarér och stos for att
forhindra lackage ner igenom stosen till underliggande
plan(Bild 17A). Andtétning anpassas efter aktuell rérdimension (Bild
17B).

o Valv
KV/VV-stammarna pressas i respektive T-rér som gar vidare till
nésta vaningsplan. Pa dversta vaningen ersatts T-rér av vinklar.
Dessa presskopplingar ingar i leveransen. Som standard levereras
presskopplingar fér det typgodkdnda systemet BA MPL. Multilager-
ror till denna koppling ar av fabrikat Frankische. Systemet ar av typ
multipress som pressas med pressback U eller TH.

Stamledning for KV skall férlaggas i avsett utrymme i kassetten.
Fér upp stammen och mét ut langden till T-réret i vaningen ovan-
for. Kapa réret och pressa kopplingen.

A Obs! Angdende presskopplingarna:

Viktigt att alltid folja valt fabrikats monteringsanvisning. Bild 17B
I Niv8 1 (16 mm rér)
Niv8 2 (20 mm rér)
.. . o . . L Niv8 3 (25/26 mm ror)
Fast roren i féormonterade rorklamrar i kassetten efter fardigt mon- Niv8 4 (28 mm rér)
tage. Kapa isoleringen dar klammern ska sitta, for isér isoleringen, Niva 5 (32 mm ror)

montera klammern, tryck ihop isoleringen och tejpa runt skarven
med medféljande isoleringstejp.

& Viktigt!

Kom ih&g att spanna den lekande muttern mot T-roret till stam-
men. Kontrollera dven att packningen finns med.

Bild 17C

Niva 1 Niv8 2 Niva 3 Nivd 4 Nivd 5
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MONTERINGSANVISNING

BA 690 Vatrumskassett Spigot Certus

10) Brandtatning Bild 18
I syfte att skydda mot rokgaser skall mellanrummet mellan media-

réret och stosen tatas med brandfogsmassa, ex Brennix Brandfog,
Art.Nr 3312 eller 3314 fr@n Stal- och Brandteknik. Detta galler for
stosarna till KV/VV/VVC samt VS om detta finns som tillval.
Tatning ska utféras underifran (Bild 18).

11) Montering av ram for servicelucka Bild 19A
Om kassetten ska beklddas med vatrumskiva for kakel s ska
ramen (Bild 19A) for serviceluckan monteras i kassetten.
placering enligt (Bild 19B) i avsedda infastningar.

A Obs! Luckans ram kan vara placerad till héger, till vanster eller

centrerad i kassetten.
(Bild 19A och 19B) visar placering av luckans ram till vanster.

12) Kontroll av lack-ut
BA 690 Vatrumskassett Spigot Certus ar konstruerad sa att even-

tuellt lackage rinner ut p& golv genom en glipa mellan sockel och
kassettens ytbekladnad (Bild 19C).

Obs! Tillse att ytbekladnad av kassett eller golv inte tacker for
denna glipa.

Bild 19C
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13) Montering av ytbekladnad

Vatrumsskiva for kakelbeklddnad:

Vatrumsskiva ska vara dammfri och torr.

Skivorna monteras med medlevererat sattlim Superfix som appli-
ceras mellan skiva och kassettstomme. Montageskruv kan med
fordel anvédndas som komplement vid montaget, anvand foérslagsvis
4,2x25mm till férstarkningsregel.

Borja med gavelskivorna. Montera sedan nedre frontskivan, de min-
dre skivorna vid lucképpningens sidor och sist den 6vre frontskivan
som ansluter mot tak/undertak. Samtliga skivor skall dven samman-
fogas med lim i de horisontella skarvarna. P& den nedre frontskivan,
kontrollera att WC-avloppet och spolréret 16per fritt i de forborrade
halbilderna.

>

Obs! Vid montage av vatrumsskivorna skall hansyn tagas till hal-
bilden fér servicelucka. Skivorna far sittas max kant-i-kant pd ram
vid hal for lucka (Bild 21).

A For att sdkerstilla ldack-ut funktion i kassettens botten ska
nedersta kakelraden p& kassettens front och gavel ej
ligga narmare fardigt golv an 5 mm. Denna glipa ska ej heller

fogas. Bild 21

Frontplat:

Komplett paket bestdr av évre plat (h6jd efter behov), frontplat och

skruv som anvands fér att fista pldtarna i sidorna av kassettens

stomme.

Kakel: Om vaggarna kaklas slapps kaklet pa vardera sida om

kassetten en fogbredd. Lédgg en mjukfog mot kassettens frontplat.

Plastmatta pa golv: Montera enligt géllande normer, matta viks
A upp pa kassettens bottendel.

Obs! Ej upp pa kassetten. Foga matt-ande mot bottendel.

Kontrollera att kassettens lackut funktion inte blockeras.

14) Foérdelningsror

Koppla eventuella fordelningsrér fran férdelarnas utlopp och vidare
till anslutningsstalle.

Montage ska ske enligt branschregler for Saker Vattensinstallation
med skyddsrér i genomforingar i vagg. Valt fabrikats monterings-
anvisning for kopplingar galler.

Tathetskontrolleras enligt gallande normer.
Bild 22 Transportsakring

15) Cistern

Oppna cisternen och ta férsiktigt bort den réda transportsakringen
(Bild 22). Cisternen ar av fabrikat Valsir.

Film — Borttagning av transportsakring i cistern
Film - Service av pneumatikbox fér spolnin
Film - Demontering av mekanik i spolcistern
Film - Montering av mekanik i spolcistern

Ga till Beulcos hemsida for att se ovanstdende instruktionsfilmer:
https://www.beulcoarmatur.se/prefab/vatrumskassetter/modeller/
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Bild 23A
16) Servicelucka och spolknappar
) P pp e @

Inspektions-/serviceluckan Bild 23A fastes mot 4 st férmonterade
magneter, placerade i kassettens ram (Bild 23C).

Magneternas avstand stalls genom att skruva dem (Bild 23B)
medsols eller motsols s& att luckan positioneras jams med kakel.

Koppla tryckknapparnas pneumatikbox till slangarna (Bild 23D).
BI& slang till halvspolningsfunktionen och vit slang till helspolning.
Montera spolningen i serviceluckan enligt bilder (Bild 23E-23J).
Pneumatikboxen fistes med bajonettfattning, passa in den i halet
och vrid sedan ett attondels (1/8) varv (Bild 23E).

Bild 23B Bild 23C Bild 23D
y 3 | ¥

Bild 23E Bild 23F Bild 23G

Bild 23]
Bild 23H Bild 231

Helspol Halvspol
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17) Montering av in- och utloppsrér WC

B

Bild 24
o -
18) Sparbarhet .
MODELL: 20 A
MARKNING: PLAN 2 LGH ?
Varje kassett har en etikett med serienummer placerad val synlig TYP: EXTRA
via serviceluckan (Bild 24). N ?ﬁ#ﬁ’é}smmmu
Anvand denna information vid kommunikation med Beulco prefab i) SERIENUMMER: K12145
support. KONTROLLERAD: 10/18/2018 AV:

MONTOR1
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19) Tryck- och tathetskontroll

Rorinstallationer ska tryck- och tathetskontrolleras innan de tas i drift.
Kontrollerna ska dokumenteras.
Tathetskontroll av presskopplingar

Sérskild tathetskontroll ska utféras pa ledningar med presskopplingar for att
kontrollera att presskopplingarna ar pressade innan tryckkontroll utfors.

For att kontrollera att presskoppling &r pressad ska en tathetskontroll
utforas innan tryckkontroll utfors. Trycksatt rorledningen till ett kontrolltryck
av 3 bar under minst 30 minuter. Samtliga fogar ska avsynas. Trycket far inte
sjunka under kontrolltiden.

Tappvatten- och varmeinstallationer

Vid tryck- och tathetskontroll av rorledningar med vatten ska rérledningen
vattenfyllas 18ngsamt upp till kontrolltrycket. Ledningarna ska vara helt
vattenfyllda och luftade. For att underlatta luftning bor ledningen fyllas frén
sin lagsta punkt. Tappvattensystemet ska provas med vatten av dricksvat-
tenkvalitet. Temperaturskillnaden mellan aktuell rumstemperatur och vatten-
temperaturen far inte dverstiga 10 °C.

Vid tathetskontroll ska samtliga fogar synas med avseende pa "smyglécka-
ge”. Denna kontroll &r viktig eftersom sddana lackage inte alltid kan avlésas
p5 tryckutrustningens manometer.

Tryck- och tiathetskontroll av plastrorssystem och blandade plast- och
metallrorsystem

Fas 1 - Trycksatt rorledningssystemet till ett kontrolltryck av 1,43 x berak-
ningstrycket under minst 30 minuter. Kontrolltrycket ska vara 14,3 bar foér
tappvattensystem och 8,6 bar for varmesystem. Trycket kan sjunka under
kontrolltiden och da kan ledningssystemet komma att behovas fyllas pa
under kontrolltiden.

Fas 2 - Efter 30 minuter sanks kontrolltrycket snabbt till 7,5 bar for tappvat-
tensystem och 4,5 bar fér virmesystem. Detta tryck ska bibehallas under
minst 90 minuter. Trycket ska normalt éka ndgot under kontrolltiden.
Rorledningssystemet ska avsynas i sin helhet.

Tryck- och tiathetskontroll med luft

Tryck- och tathetskontroll med luft eller annan gas ska utféras enligt krav i
AFS 2006:8.
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