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Adda tätfolie ASM Stålfläns A1 

Ardex 7+8 Spigot 650 ASM Stålfläns A2 

Bostik Pro Spigot 650 ASM Stålfläns  A3 

Bostik Universal Spigot 650 ASM Stålfläns  A4

Casco Spigot 650 ASM Stålfläns A5

CC Höganäs Spigot 650 ASM Stålfläns A6

Centro Spigot 650 ASM Stålfläns A7

Steg 1: Klä in bottendelens fläns Steg 1: Klä in bottendelens fläns 
med medlevererad folieremsa  med medlevererad folieremsa  
APEXAPEX

Steg 2: Klä in väggar med folieSteg 2: Klä in väggar med folie

Steg 3: Folie på väggar och golv  Steg 3: Folie på väggar och golv  
ska limmas ovanpå APEX-folieremsa ska limmas ovanpå APEX-folieremsa 
enligt steg 1enligt steg 1

Appendix: Tätning mot fläns 
Applicering av folieremsa, APEX, mot bottendel.
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FF Kakel Spigot 650 ASM Stålfläns A8

A9

Kiilto Spigot 650 ASM Stålfläns A10

LIP Spigot 650 ASM Stålfläns A11-12

Mapei Spigot 650 ASM Stålfläns A13

Midun Spigot 650 ASM Stålfläns A14 

Mira Spigot 650 ASM Stålfläns A15 

PCI Spigot 650 ASM Stålfläns A16

Schönox Spigot 650 ASM Stålfläns A17

Sense Pro System ASM Stålfläns A18 
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Beulco Bottenanslutning tät fläns, kassett spigot med Adda Tätfolie
www.beulcoarmatur.se

Utförande
Montera Beulco Bottenanslutning enligt anvisning från Beulco Armatur

Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med T-Sprit eller liknande. Avlägsna även eventuella spackelrester.

Arbetsgång

2 - Applicera Adda Skarvlim på stålflänsarna 3 - Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
Vattenduscha limmet.

4- Montera de medföljande inner / ytterhörnen. 5- Montera medföljande tätremsor och stryk noga
Stryk noga fast hörnen och säkerställ så att inga veck uppstår. fast remsorna. Säkerställ så att inga veck uppstår.
Applicera Adda Skarvlim på inner / ytterhörnen

6- Applicera Adda Membran på remsorna och hörnen
Montera golv och väggfolien och överlappa remsorna
och hörnen med minimum 50 mm. Förslut samtliga
skarvar med Adda membran (2strykningar).

För mer info om Adda Tätfolie se: www.adda.se  C900346

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum

BBV 21:1

Sid 1

För mer information se:
www.addacenter.se

Sida i Appendix : A1
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Beulco Bottenanslutning tät fläns, kassett spigot med ARDEX 7+8 Hybrid
www.beulcoarmatur.se

Utförande
Montera Beulco Bottenanslutning enligt anvisning från Beulco Armatur

Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med T-Sprit eller liknande.Avlägsna även eventuella spackelrester.

Arbetsgång

2 - Applicera ARDEX SK 105 MS på stålflänsarna 3 - Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
Vattenduscha limmet.

4- Montera de medföljande inner / ytterhörnen. 5- Montera medföljande tätremsor och stryk noga
Stryk noga fast hörnen och säkerställ så att inga veck uppstår. fast remsorna. Säkerställ så att inga veck uppstår.
Applicera ARDEX SK 105 MS på inner / ytterhörnen

6- 
Applicera Ardex 7+8 på remsorna och hörnen
Montera golv och väggfolien och överlappa remsorna
och hörnen med minimum 50 mm. Förslut samtliga
skarvar med ARDEX 7+8.

För mer info om ARDEX tätsystem se: www.ardex.se  C900346

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum

BBV 21:1

Sid 1

MONTERINGSANVISNING BA VÅTRUMSKASSETT SPIGOT CERTUS & CERTUS PLUS - 

TÄTSKIKTANSLUTNING MOT FLÄNS

För mer info om Ardex tätsystem se:
www.ardex.se

Beulco Spigot 650 ASM / VS med ARDEX 7+8 Hybrid
www.beulcoarmatur.se

Utförande
Montera Beulco Spigot 650 ASM enligt anvisning från Beulco Armatur

Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med röd sprit.

Arbetsgång

2 - Applicera ARDEX SK 105 MS på stålflänsarna 3 - Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
Vattenduscha limmet.

4- Montera de medföljande inne / ytterhörnen. 5- Montera medföljande tätremsor och stryk noga
Stryk noga fast dom och säkerställ så att inga veck uppstår. fast dom. Säkerställ så att inga veck uppstår.

Övrig vägg och golvyta monteras enligt
ARDEX anvisning för ARDEX tätsystem.
För mer information se: www.ardex.se

6- Fuktspärra ovansidan på betongklacken och runt
rören med ARDEX 7+8.
Överlappa samtliga remsor med 50 mm.

C900346

Sid 1

Sida i Appendix : A2



Beulco Bottenanslutning tät fläns, Kassett spigot / VS med Bostik VTvF-X
www.beulcoarmatur.se

1:2021

Utförande
Montera Beulco Bottenanslutning enligt anvisning från Beulco Armatur

Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med T-Sprit eller liknande. Avlägsna även eventuella spackelrester.

Arbetsgång

2 - Applicera Bostik Foil Seal Grab på stålflänsarna (Vattenduscha limmet) 3 - Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
Applicera Bostik Membran, Foil Tac 1C alt Foil Seal Cement
på vägg och golvytan som hörn och remsor skall täcka.

4- Montera de medföljande inner / ytterhörnen. 5- Montera medföljande tätremsor och stryk noga
Stryk noga fast hörnen och säkerställ så att inga veck uppstår. fast remsorna. Säkerställ så att inga veck uppstår.

6- Applicera Bostik Foils Seal Grab på samtliga hörn / remsor.
Montera golv och väggfolien, överlappa med minst 50 mm.
Förslut skarvarna med Bostik Membran, Foil Tac 1C alt. Foil Seal Cement.

För mer information se: www.bostik.seC900346

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum

BBV 21:1

Sid 1
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För mer information se:
www.bostik.se

Beulco Spigot 650 ASM / VS med Bostik VTvF-X
www.beulcoarmatur.se

Utförande
Montera Beulco Spigot 650 ASM enligt anvisning från Beulco Armatur

Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med röd sprit.

Arbetsgång

2 - Applicera Bostik Foil Seal Grab på stålflänsarna (Vattenduscha limmet) 3 - Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
Applicera Bostik membran på vägg och golvytan som hörn och
remsa skall täcka.

4- Montera de medföljande inne / ytterhörnen. 5- Montera medföljande tätremsor och stryk noga
Stryk noga fast dom och säkerställ så att inga veck uppstår. fast dom. Säkerställ så att inga veck uppstår.

Övrig vägg och golvyta monteras enligt
Bostik anvisning för Bostik VTvF-X

För mer information se: www.bostik.se

6- Fuktspärra ovansidan på betongklacken och runt rören
med Bostik membran
Överlappa samtliga remsor med 50 mm

C900346

Sid 1Sida i Appendix : A3



Beulco Bottenanslutning tät fläns, kassett spigot med Bostik VTvF-Universal
www.beulcoarmatur.se

1:2021

Utförande
Montera Beulco Bottenanslutning enligt anvisning från Beulco Armatur

Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med T-Sprit eller liknande. Avlägsna även eventuella spackelrester.

Arbetsgång

2 - Applicera Bostik Foil Seal Grab på stålflänsarna (Vattenduscha limmet) 3 - Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
Applicera Bostik Membran Universal alt. Foil Adhesive Universal.
på vägg och golvytan som remsor och hörn skall täcka.

4- Montera de medföljande inner / ytterhörnen. 5- Montera medföljande tätremsor och stryk noga
Stryk noga fast hörnen och säkerställ så att inga veck uppstår. fast remsorna. Säkerställ så att inga veck uppstår.

6- Applicera Bostik Foils Seal Grab på samtliga hörn / remsor.
Montera golv och väggfolien, överlappa med minst 50 mm.
Förslut skarvarna med Bostik Membran Universal alt. 
Foil Adhesive Universal

För mer information se: www.bostik.se

Uppfyller

BBV 21:1
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum

  C900346

Sid 1
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För mer information se:
www.bostik.se

Beulco Spigot 650 ASM / VS med Bostik VTvF-Universal
www.beulcoarmatur.se

Utförande
Montera Beulco Spigot 650 ASM enligt anvisning från Beulco Armatur

Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med röd sprit.

Arbetsgång

2 - Applicera Bostik Foil Seal Grab på stålflänsarna (Vattenduscha limmet) 3 - Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
Applicera Bostik membran universal på vägg och golvytan som hörn och
remsa skall täcka.

4- Montera de medföljande inne / ytterhörnen. 5- Montera medföljande tätremsor och stryk noga
Stryk noga fast dom och säkerställ så att inga veck uppstår. fast dom. Säkerställ så att inga veck uppstår.

Övrig vägg och golvyta monteras enligt
Bostik anvisning för Bostik VTvF-Universal

För mer information se: www.bostik.se

6- Fuktspärra ovansidan på betongklacken och runt rören
med Bostik membran universal

C900346

Sid 1 Sida i Appendix : A4



Beulco Bottenanslutning tät fläns, kassett spigot med Casco Folie 1
www.beulcoarmatur.se

2021:1

Utförande
Montera Beulco Bottenanslutning enligt anvisning från Beulco Armatur

Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med T-Röd, Sika Cleaner P eller liknande. Avlägsna även eventuella spackelrester.

Arbetsgång

2 - Applicera Wetstop foil seal på stålflänsarna, 3 - Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
Applicera Casco Wetstop iFIX på vägg och golvytan
som de medföljande hörn och tätband / remsa skall täcka.

4- Montera de medföljande inner / ytterhörnen. 5- Montera medföljande tätremsor och stryk noga
Stryk noga fast hörnen och säkerställ så att inga veck uppstår. fast remsorna. Säkerställ så att inga veck uppstår.

6- Applicera och montera tätband och hörn på övrig golv och väggyta
enligt Cascos monteringsanvisning. Överlappa med 50 mm.
Förslut samtliga skarvar med Casco Wetstop iFIX.

För mer information se: www.casco.se  C900346

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum

BBV 21:1

Sid 1

MONTERINGSANVISNING BA VÅTRUMSKASSETT SPIGOT CERTUS & CERTUS PLUS - 
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För mer information se:
www.casco.se

Beulco Spigot 650 ASM / VS med Casco Folie 1
www.beulcoarmatur.se

Utförande
Montera Beulco Spigot 650 ASM enligt anvisning från Beulco Armatur

Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med röd sprit eller Sika Cleaner P

Arbetsgång

2 - Applicera Casco Wetstop foil seal på stålflänsarna 3 - Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
Applicera Casco Wetstop iFIX på vägg och
golvytan som hörn och tätband / remsa skall täcka.

4- Montera de medföljande inner / ytterhörnen. 5- Montera medföljande tätremsor och stryk noga
Stryk noga fast dom och säkerställ så att inga veck uppstår. fast dom. Säkerställ så att inga veck uppstår.

Övrig vägg och golvyta monteras enligt
Casco anvisning för Casco Folie 1 och Casco Folie 2

För mer information se: www.casco.se

6- Fuktspärra ovansidan på betongklacken och runt rören
med Casco Aquastop / Casco wetstop iFIX
Överlappa samtliga remsor med 50 mm

C900346

Sid 1

T-sprit, Sika Cleaner P eller liknande. Avlägsna även eventuella spackelrester.

Montera vägg/golvfolie och över-
lappa med 50mm.Förslut samtliga skarvar med Casco Wetstop iFIX.

Sida i Appendix : A5



Beulco Bottenanslutning tät fläns, kassett spigot med CC Höganäs Foliesystem G12b / V12-3b
www.beulcoarmatur.se

2021:1

Utförande
Montera Beulco Bottenanslutning enligt anvisning från Beulco Armatur

Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med T-Sprit eller liknande. Avlägsna även eventuella spackelrester.

Arbetsgång

2 - Applicera CC Höganäs FB44 Tublim på stålflänsarna (Vattenduscha limmet) 3 - Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
Applicera CC Höganäs FB7 Folielim på vägg och 
golvytan som hörn och remsa skall täcka.

4- Montera de medföljande inner / ytterhörnen. 5- Montera medföljande tätremsor och stryk noga
Stryk noga fast hörnen och säkerställ så att inga veck uppstår. fast remsorna. Säkerställ så att inga veck uppstår.

6- Applicera CC Höganäs FB7 Folielim på remsor / hörn samt
övrig golv väggyta. Montera vägg golvfolie och överlappa med 50 mm
Förslut samtliga skarva med FB7 Folielim.

För mer information se: www.cchoganas.se  C900346

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum

BBV 21:1

Sid 1
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Beulco Spigot 650 ASM / VS med CC Höganäs Foliesystem G12b / V12-3b
www.beulcoarmatur.se

Utförande
Montera Beulco Spigot 650 ASM enligt anvisning från Beulco Armatur

Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med röd sprit.

Arbetsgång

2 - Applicera CC Höganäs FB44 Tublim på stålflänsarna (Vattenduscha limmet) 3 - Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
Applicera CC Höganäs FB7 Folielim på vägg och
golvytan som hörn och remsa skall täcka.

4- Montera de medföljande inne / ytterhörnen. 5- Montera medföljande tätremsor och stryk noga
Stryk noga fast dom och säkerställ så att inga veck uppstår. fast dom. Säkerställ så att inga veck uppstår.

Övrig vägg och golvyta monteras enligt
CC Höganäs anvisning för CC Höganäs
Foliesystem G12b / V12-3b

För mer information se: www.centro.se

6- Fuktspärra ovansidan på betongklacken och runt rören
med CC Höganäs FB2K Flex
Överlappa remsorna med 50 mm

C900346

Sid 1

För mer information se:
www.hoganas.se

Sida i Appendix : A6



Beulco Bottenanslutning tät fläns, kassett spigot med Centro TM#System
www.beulcoarmatur.se

2021:1

Utförande
Montera Beulco Bottenanslutning enligt anvisning från Beulco Armatur

Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med T-Sprit eller liknande. Avlägsna även eventuella spackelrester.

Arbetsgång

2 - Applicera Centro TM#Folielim på stålflänsarna (Vattenduscha limmet) 3 - Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
Applicera Centro TM# Folielim på vägg och 
golvytan som hörn och remsa skall täcka.

4- Montera de medföljande inner / ytterhörnen. 5- Montera medföljande tätremsor och stryk noga
Stryk noga fast hörnen och säkerställ så att inga veck uppstår. fast remsorna. Säkerställ så att inga veck uppstår.

6. Applicera Centro TM#Folielim på remsor / hörn. Applicera
TM#Tätmembran på övrig golv och väggyta. Montera Centro TM#Folie. 
Överlappa remsorna med 35 mm. Förslut skarvar med TM#Tätmembran.

För mer information se: www.centro.se  C900346

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum

BBV 21:1

Sid 1

Beulco Spigot 650 ASM / VS med Centro TM#System
www.beulcoarmatur.se

Utförande
Montera Beulco Spigot 650 ASM enligt anvisning från Beulco Armatur

Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med röd sprit.

Arbetsgång

2 - Applicera Centro TM#Folielim på stålflänsarna (Vattenduscha limmet) 3 - Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
Applicera Centro TM# Folielim på vägg och
golvytan som hörn och remsa skall täcka.

4- Montera de medföljande inne / ytterhörnen. 5- Montera medföljande tätremsor och stryk noga
Stryk noga fast dom och säkerställ så att inga veck uppstår. fast dom. Säkerställ så att inga veck uppstår.

Övrig vägg och golvyta monteras enligt
Centro anvisning för Centro TM#System

För mer information se: www.centro.se

6- Fuktspärra ovansidan på betongklacken och runt rören
med Centro TM#Tätmembran.
Överlappa remsorna med 50 mm

C900346

Sid 1

MONTERINGSANVISNING BA VÅTRUMSKASSETT SPIGOT CERTUS & CERTUS PLUS - 

TÄTSKIKTANSLUTNING MOT FLÄNS

För mer information se:
www.centro.se

50 mm.

Sida i Appendix : A7



Beulco Bottenanslutning tär fläns, kassett spigot med FF System Folie
www.beulcoarmatur.se

2021:1

Utförande
Montera Beulco Bottenanslutning enligt anvisning från Beulco Armatur

Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med T-Sprit eller liknande.Avlägsna eventuella spackelrester.

Arbetsgång

2 - Applicera FF M-1K Lim på stålflänsarna (Vattenduscha limmet) 3 - Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
Applicera FF M-1 Membran eller FF M-2K på vägg och 
golvytan som hörn och remsa skall täcka.

4- Montera de medföljande inn / ytterhörnen. 5- Montera medföljande tätremsor och stryk noga
Stryk noga fast hörnen och säkerställ så att inga veck uppstår. fast remsorna. Säkerställ så att inga veck uppstår.

6- Applicera FF M-2K eller FF M-1 membran på remsor och hörn
samt övrig golv och väggyta. Montera FF-Kakel folie. Överlappa
med 50 mm. Förslut skarvarna med FF M-2K alt. FF M-1 membran.

För mer information se: www.ffkakel.se  C900346

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum

BBV 21:1

Sid 1
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För mer information se:
www.ffkakel.se

Beulco Spigot 650 ASM / VS med FF System Folie
www.beulcoarmatur.se

Utförande
Montera Beulco Spigot 650 ASM enligt anvisning från Beulco Armatur

Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med röd sprit.

Arbetsgång

2 - Applicera FF M-1K Lim på stålflänsarna (Vattenduscha limmet) 3 - Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
Applicera FF M-1 Membran eller FF M-2K på vägg och
golvytan som hörn och remsa skall täcka.

4- Montera de medföljande inne / ytterhörnen. 5- Montera medföljande tätremsor och stryk noga
Stryk noga fast dom och säkerställ så att inga veck uppstår. fast dom. Säkerställ så att inga veck uppstår.

Övrig vägg och golvyta monteras enligt
FF Kakel anvisning för FF System Folie

För mer information se: www.ffkakel.se

6- Fuktspärra ovansidan på betongklacken och runt rören
med FF M-2K eller FF M-1 membran
Överlappa samtliga remsor med 50 mm

C900346

Sid 1

spackelrester

Sida i Appendix : A8



Beulco Bottenanslutning tät fläns, kassett spigot med Kiilto Kerasafe+ och Keraseal
www.beulcoarmatur.se

2021:1

Utförande
Montera Beulco Bottenanslutning enligt anvisning från Beulco Armatur

Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med T-Sprit eller liknande. Avlägsna även eventuella spackelrester.

Arbetsgång

2 - Applicera Kiilto Keraseal på stålflänsarna (Vattenduscha limmet) 3 - Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
Applicera Kiilto K2 alt. Kiilto M1000Eco på vägg och golvytan 
som hörn och remsa skall täcka.

4- Montera de medföljande inner / ytterhörnen. 5- Montera medföljande tätremsor och stryk noga
Stryk noga fast hörnen och säkerställ så att inga veck uppstår. fast remsorna. Säkerställ så att inga veck uppstår.

6- Applicera Kiilto Keraseal på remsor och hörn. (Vattenduscha limmet)
Applicera Kiilto K2 alt. Kiilto M1000Eco på övrig vägg och golvyta och
montera Kiilto folie. Överlappa med 50 mm

För mer information se: www.kiilto.se  C900346

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum

BBV 21:1

Sid 1

Beulco Spigot 650 ASM / VS med Kiilto Kerasafe+ och Keraseal
www.beulcoarmatur.se

Utförande
Montera Beulco Spigot 650 ASM enligt anvisning från Beulco Armatur

Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med röd sprit.

Arbetsgång

2 - Applicera Kiilto Keraseal på stålflänsarna (Vattenduscha limmet) 3 - Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
Applicera Kiilto K2 alt. Kiilto M1000Eco på vägg och golvytan
som hörn och remsa skall täcka.

4- Montera de medföljande inne / ytterhörnen. 5- Montera medföljande tätremsor och stryk noga
Stryk noga fast dom och säkerställ så att inga veck uppstår. fast dom. Säkerställ så att inga veck uppstår.

Övrig vägg och golvyta monteras enligt
Kiilto anvisning för Kiilto Kerasafe+ / keraseal

För mer information se: www.kiilto.se

6- Fuktspärra ovansidan på betongklacken och runt rören 
med Kiilto 2K.
Överlappa samtliga remsor med 50 mm

C900346

Sid 1
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För mer information se:
www.kiilto.se
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Ingående LIP produkter
mot 

Beulco Bottenanslutning Spigot

LIP Skarvlim MSP ingår i både
LIP Folie System 27 och 21

LIP Skarvlim MSP 290 ml 
Art. nr. 600541. 

LIP Folie
Art. nr. 101300:
0, 65 x 30 m = 19,5 m²
Art. nr. 101317:
1,0 x 30 m= 30,0 m²
Art. nr. 101348:
1,0 x 5 m= 5,0 m²

Applicera LIP Skarvlim MSP på bottendelens fläns 
och på golv- och väggytan som förseglingsmateri-
alet ska täcka.

Applicera medföljande Beulco ytter/innerhörn,  
bearbeta fast dem med LIP Foliespackel eller 
plastspackel och säkerställ att både golv/vägg och 
kanten på  bottenanslutning täcks. 

Arbeta ut LIP Skarvlim MSP med en fintandad 
limspridare på golvytan och kanten på bottendelen 
som medföljande Beulco förseglingsmaterial ska 
täcka.

Innan monteringen av medföljande Beulco remsa ska 
LIP Skarvlim MSP appliceras utanpå hörn manschet-
terna. Därefter  monteras remsan med foliespackel 
eller plastspackel, säkerställ att både golv och kanten 
på bottendelen täcks.

 

 

 1

3

2

4

Fortsättning på nästa sida

2021 Augusti.

Sida 1 av 2

Rekommenderade verktyg

  52 mm Limspridare     LIP Foliespackel

 Patron spruta

Beulco Bottenanslutning Spigot 650ASM
LIP Monteringsanvisning

MED LIP FOLIE SYSTEM 27/21 MOT

BEULCO: BOTTENANSLUTNING SPIGOT 650ASM

 Förarbete och appliceringen av LIP System Foliesystem sker enligt               
 LIP monteringsanvisning för valt system se lip.dk, med tillägg för anslutning  

mot Beulco Bottenanslutning Spigot 650 ASM som ska appliceras enligt nedan.

Montering av Bottenanslutning Spigot 650 ASM ska utföras enligt Beulco 
monteringsanvisning. Obs! Bottenanslutning Spigot metallfläns ska slipas och 
tvättas noga med Rödsprit (T-Röd). För att uppnå optimal fästyta ska alla ytor vara  
rena och fria från smuts t.ex. damm, Primer, fett. Låt torka i ca 20 min.

 Tätskikt ska anslutas till Våtrumskassettens bottendel med LIP Skarvlim MSP. 
     För att påskynda torkningen fuktas skarvlimmet lätt genom att duscha med vatten. 

Materialåtgång: LIP Skarvlim MSP, ca. 80 ml/m/5 cm bred skarv/anslutning. 
 Mer information se LIP System 21.

 Montering av keramik kan ske tidigast 12 timmar efter det att skarvar, rörgenomför- 
 ningar osv. har applicerats och förseglats. Badrummet kan tas i bruk 7 dygn efter  

det att tätskiktet är klart eller 3 dygn efter fogning. 

Moment 3 och 4 
Var noggrann med att pressa ut veck, luftblåsor och kontrollera att ingen kanal bildas i vinkeln mot bottenanslutningen.

 

Beulco Spigot 650 ASM / VS med LIP System 27
www.beulcoarmatur.se

Utförande
Montera Beulco Spigot 650 ASM enligt anvisning från Beulco Armatur

Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med röd sprit.

Arbetsgång

2 - Applicera LIP Skarvlim SMP på stålflänsarna (Vattenduscha limmet) 3 - Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
Applicera LIP Skarvlim SMP på vägg och golvytan som hör och
remsa skall täcka.

4- Montera de medföljande inne / ytterhörnen. 5- Montera medföljande tätremsor och stryk noga
Stryk noga fast dom och säkerställ så att inga veck uppstår. fast dom. Säkerställ så att inga veck uppstår.

Övrig vägg och golvyta monteras enligt
LIP anvisning för LIP System 27

För mer information se: www.lip.se

6- Fuktspärra ovansidan på betongklacken och runt rören
med LIP 2K folielim utblandat med LIP Cement
Överlappa samtliga remsor med 50 mm

C900346

Sid 1

För mer information se:
www.lip.se

Beulco Bottenanslutning tät fläns, kassett spigot med LIP System 27
www.beulcoarmatur.se

2021:1

Utförande
Montera Beulco Spigot 650 ASM enligt anvisning från Beulco Armatur

Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med T-Sprit eller liknande. Avlägsna eventuella spackelrester.

Arbetsgång

2 - Applicera LIP Skarvlim MSP på stålflänsarna (Vattenduscha limmet) 3 - Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
Applicera LIP Skarvlim MSP på vägg och golvytan som hör och
remsa skall täcka.

4- Montera de medföljande inner / ytterhörnen. 5- Montera medföljande tätremsor och stryk noga
Stryk noga fast hörnen och säkerställ så att inga veck uppstår. fast remsorna. Säkerställ så att inga veck uppstår.

6- Applicera LIP 2K Folielim W-Lim på remor och hörn samt övrig
golv / väggyta. Montera LIP Folie och överlappa med 50 mm. Försegla
samtliga skarvar med LIP 2K Folielim W-Lim.

För mer information se: www.lip.seC900346

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum

BBV 21:1
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Beulco Våtrumskassett Spigot 650ASM
LIP Monteringsanvisning

MED LIP FOLIE SYSTEM 27/21 MOT

BEULCO: VÅTRUMSKASSETT SPIGOT 650ASM

C900346

OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

För mer info besök: www.lip.se
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Applicera LIP Skarvlim MSP på Buelco förseglings-
material med patronsprutan och fördela skarvlim-
met med den fintandelimspridaren så att förseg-
lingsmaterialet kan överlappas med minst 5 cm. 
Vägg och golvvinkeln ska förseglas med LIP Åt-rem-
sa eller att väggfolien viks ut på golvet.
Övriga vägg-/golvytor limmas och monteras enligt 
monteringsanvisningen för valt system (LIP Foliesy-
stem 27/21). 
Var noggrann med att pressa ut veck, luftblåsor och 
kontrollera att ingen kanal kanal bildas i golv och 
vägg vinkeln. 

Samtliga övriga skarvar ska förseglas enligt valt  
system (LIP System 27/21). 



Beulco Spigot 650 ASM / VS med LIP System 27
www.beulcoarmatur.se

Utförande
Montera Beulco Spigot 650 ASM enligt anvisning från Beulco Armatur

Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med röd sprit.

Arbetsgång

2 - Applicera LIP Skarvlim SMP på stålflänsarna (Vattenduscha limmet) 3 - Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
Applicera LIP Skarvlim SMP på vägg och golvytan som hör och
remsa skall täcka.

4- Montera de medföljande inne / ytterhörnen. 5- Montera medföljande tätremsor och stryk noga
Stryk noga fast dom och säkerställ så att inga veck uppstår. fast dom. Säkerställ så att inga veck uppstår.

Övrig vägg och golvyta monteras enligt
LIP anvisning för LIP System 27

För mer information se: www.lip.se

6- Fuktspärra ovansidan på betongklacken och runt rören
med LIP 2K folielim utblandat med LIP Cement
Överlappa samtliga remsor med 50 mm

C900346

Sid 1

MONTERINGSANVISNING BA VÅTRUMSKASSETT SPIGOT CERTUS & CERTUS PLUS - 

TÄTSKIKTANSLUTNING MOT FLÄNS

För mer information se:
www.lip.se

Beulco Bottenanslutning tät fläns, kassett spigot med LIP System 27
www.beulcoarmatur.se

2021:1

Utförande
Montera Beulco Spigot 650 ASM enligt anvisning från Beulco Armatur

Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med T-Sprit eller liknande. Avlägsna eventuella spackelrester.

Arbetsgång

2 - Applicera LIP Skarvlim MSP på stålflänsarna (Vattenduscha limmet) 3 - Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
Applicera LIP Skarvlim MSP på vägg och golvytan som hör och
remsa skall täcka.

4- Montera de medföljande inner / ytterhörnen. 5- Montera medföljande tätremsor och stryk noga
Stryk noga fast hörnen och säkerställ så att inga veck uppstår. fast remsorna. Säkerställ så att inga veck uppstår.

6- Applicera LIP 2K Folielim W-Lim på remor och hörn samt övrig
golv / väggyta. Montera LIP Folie och överlappa med 50 mm. Försegla
samtliga skarvar med LIP 2K Folielim W-Lim.

För mer information se: www.lip.seC900346

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum

BBV 21:1

Sid 1

Beulco Bottenanslutning Spigot 650ASM
LIP Monteringsanvisning

MED LIP FOLIE SYSTEM 27/21 MOT

BEULCO: BOTTENANSLUTNING SPIGOT 650ASM

C900346
OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

För mer info besök: www.lip.se
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Applicera LIP Skarvlim MSP på Beulco förseglings-
material med patronsprutan och fördela skarvlim-
met med den fintande limspridaren så att förseg-
lingsmaterialet kan överlappas med minst 5 cm. 
Vägg och golvvinkeln ska förseglas med LIP Åt-rem-
sa eller alternativt att väggfolien viks ut på golvet.
Övriga vägg-/golvytor limmas och monteras enligt 
monteringsanvisningen för valt system (LIP Foliesy-
stem 27/21). 
Var noggrann med att pressa ut veck, luftblåsor och 
kontrollera att ingen kanal kanal bildas i golv och 
vägg vinkeln. 

  Samtliga övriga skarvar ska förseglas enligt valt  system (LIP System 27/21). 

  Innan färdig monteringen av Bottenanslutning Spigot 650 ASM ska golvet 
    täckas tidgast efter 12 timmar beroende på torkförhållande.

  Innan montering av keramiken bör tätskiktet kontrolleras så att inga skador uppståt.  

5

Beulco Bottenanslutning tät fläns, kassett spigot med LIP System 27
www.beulcoarmatur.se

2021:1

Utförande
Montera Beulco Spigot 650 ASM enligt anvisning från Beulco Armatur

Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med T-Sprit eller liknande. Avlägsna eventuella spackelrester.

Arbetsgång

2 - Applicera LIP Skarvlim MSP på stålflänsarna (Vattenduscha limmet) 3 - Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
Applicera LIP Skarvlim MSP på vägg och golvytan som hör och
remsa skall täcka.

4- Montera de medföljande inner / ytterhörnen. 5- Montera medföljande tätremsor och stryk noga
Stryk noga fast hörnen och säkerställ så att inga veck uppstår. fast remsorna. Säkerställ så att inga veck uppstår.

6- Applicera LIP 2K Folielim W-Lim på remor och hörn samt övrig
golv / väggyta. Montera LIP Folie och överlappa med 50 mm. Försegla
samtliga skarvar med LIP 2K Folielim W-Lim.

För mer information se: www.lip.seC900346

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum

BBV 21:1
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Beulco Våtrumskassett Spigot 650ASM
LIP Monteringsanvisning

MED LIP FOLIE SYSTEM 27/21 MOT

BEULCO: VÅTRUMSKASSETT SPIGOT 650ASM

C900346

OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.

För mer info besök: www.lip.se
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Applicera LIP Skarvlim MSP på Buelco förseglings-
material med patronsprutan och fördela skarvlim-
met med den fintandelimspridaren så att förseg-
lingsmaterialet kan överlappas med minst 5 cm. 
Vägg och golvvinkeln ska förseglas med LIP Åt-rem-
sa eller att väggfolien viks ut på golvet.
Övriga vägg-/golvytor limmas och monteras enligt 
monteringsanvisningen för valt system (LIP Foliesy-
stem 27/21). 
Var noggrann med att pressa ut veck, luftblåsor och 
kontrollera att ingen kanal kanal bildas i golv och 
vägg vinkeln. 

Samtliga övriga skarvar ska förseglas enligt valt  
system (LIP System 27/21). 



MONTERINGSANVISNING BA VÅTRUMSKASSETT SPIGOT CERTUS & CERTUS PLUS - 

TÄTSKIKTANSLUTNING MOT FLÄNS

Beulco Bottenanslutning tät fläns, kassett spigot med Mapei WP90 och WP200
www.beulcoarmatur.se

2021:1

Utförande
Montera Beulco Bottenanslutning enligt anvisning från Beulco Armatur

Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med T-Sprit eller liknande. Avlägsna eventuella spackelrester.

Arbetsgång

2 - Applicera Ultrabond MS Rapid på stålflänsarna (Vattenduscha limmet). 3 - Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
Ultrabond MS Rapid på vägg och golvytan som inner/ytterhörn samt
remsa skall täcka.

4- Montera de medföljande inner / ytterhörnen. 5- Montera medföljande tätremsor och stryk noga
Stryk noga fast hörnen och säkerställ så att inga veck uppstår. fast remsorna. Säkerställ så att inga veck uppstår.

6- Applicera Mapei Mapeguard WP Adhesive på remsor
och hörn samt övrig golv / väggyta. Montera Mapei folie.
Överlappa med 50 mm. Försegla samtliga skarvar med
Mapei Mapeguard WP Adhesive.

För mer information se: www.mapei.se          C900346

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum

BBV 21:1

Sid 1

Beulco Spigot 650 ASM / VS med Mapei WP90 och WP200
www.beulcoarmatur.se

Utförande
Montera Beulco Spigot 650 ASM enligt anvisning från Beulco Armatur

Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med röd sprit.

Arbetsgång

2 - Applicera Ultrabond MS Rapid på stålflänsarna (Vattenduscha limmet) 3 - Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
Ultrabond MS Rapid på vägg och golvytan som inner/ytterhörn samt
remsa skall täcka.

4- Montera de medföljande inne / ytterhörnen. 5- Montera medföljande tätremsor och stryk noga
Stryk noga fast dom och säkerställ så att inga veck uppstår. fast dom. Säkerställ så att inga veck uppstår.

Övrig vägg och golvyta monteras enligt
Mapei anvisning för Mapei WP90 och WP200

För mer information se: www.mapei.se

6- Fuktspärra ovansidan på betongklacken och runt rören
med Mapei Mapeguard WP Adhesive.
Överlappa samtliga remsor med 50 mm

          C900346

Sid 1

För mer information se:
www.mapei.se
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Beulco Bottenanslutning tät fläns, kassett spigot med Midun Våtrumsfolie
www.beulcoarmatur.se

2021:1

Utförande
Montera Beulco Bottenanslutning enligt anvisning från Beulco Armatur

Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med T-Sprit eller liknande. Avlägsna eventuella spackelrester.

Arbetsgång

2 - Applicera Midun Skarvlim Våtrum på stålflänsarna 3 - Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
Applicera Midun Skarvlim Våtrum på vägg och golvytan 
som hörn och remsa skall täcka. (Vattenduscha limmet)

4- Montera de medföljande inner / ytterhörnen. 5- Montera medföljande tätremsor och stryk noga
Stryk noga fast hörnen och säkerställ så att inga veck uppstår. fast remsorna. Säkerställ så att inga veck uppstår.

6- Applicera Midun Skarvlim Våtrum på remsor och hörn.
Applicera Midun Tätmembran på övrig golv och väggyta
Montera Midun folie och överlappa med 35 mm.
Försegla samtliga skarvar med Midun Tätmembran.

För mer information se: www.byggmax.se  C900346

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum

BBV 21:1

Sid 1

Beulco Spigot 650 ASM / VS med Midun Våtrumsfolie
www.beulcoarmatur.se

Utförande
Montera Beulco Spigot 650 ASM enligt anvisning från Beulco Armatur

Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med röd sprit.

Arbetsgång

2 - Applicera Midun Folielim på stålflänsarna (Vattenduscha limmet) 3 - Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
Applicera Midun Folielim på vägg och golvytan som hör och
remsa skall täcka.

4- Montera de medföljande inne / ytterhörnen. 5- Montera medföljande tätremsor och stryk noga
Stryk noga fast dom och säkerställ så att inga veck uppstår. fast dom. Säkerställ så att inga veck uppstår.

Övrig vägg och golvyta monteras enligt
Midun anvisning för Midun Våtrumsfoli

För mer information se: www.midun.se

6- Fuktspärra ovansidan på betongklacken och runt rören
med Midun Tätmembran.
Överlappa samtliga remsor med 50 mm

C900346

Sid 1

För mer information se:
www.byggmax.se

50 mm.
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Beulco Bottenanslutning tät fläns, kassett spigot med Mira Vapourmat 100
www.beulcoarmatur.se

2021:1

Utförande
Montera Beulco Bottenanslutning enligt anvisning från Beulco Armatur

Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med T-Sprit eller liknande. Avlägsna eventuella spackelrester.

Arbetsgång

2 - Applicera Mira 3690 one-seal  på stålflänsarna (Vattenduscha limmet) 3 - Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
Applicera Mira 3690 one-seal på vägg och golvytan som hörn och
remsa skall täcka.

4- Montera de medföljande inner / ytterhörnen. 5- Montera medföljande tätremsor och stryk noga
Stryk noga fast hörnen och säkerställ så att inga veck uppstår. fast remsorna. Säkerställ så att inga veck uppstår.

6- Applicera Mira  3690 one-seal på remsor och hörn och 
Mira 4400 Multicoat alt 4630 Aqua Flex 2K på övrig vägg / golvyta.
Montera Mira folie och överlappa remsorna med 50 mm
Försegla skarvarn med 4400 Multicoat alt 4630 Auqua Flex 2K.

För mer information se: www.mira.eu.com

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum

BBV 21:1
  C900346

Sid 1

För mer information se:
www.mira.eu.com

Beulco Bottenanslutning tät fläns, kassett spigot med Mira Vapourmat 100
www.beulcoarmatur.se

2021:1

Utförande
Montera Beulco Bottenanslutning enligt anvisning från Beulco Armatur

Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med T-Sprit eller liknande. Avlägsna eventuella spackelrester.

Arbetsgång

2 - Applicera Mira 3690 one-seal  på stålflänsarna (Vattenduscha limmet) 3 - Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
Applicera Mira 3690 one-seal på vägg och golvytan som hörn och
remsa skall täcka.

4- Montera de medföljande inner / ytterhörnen. 5- Montera medföljande tätremsor och stryk noga
Stryk noga fast hörnen och säkerställ så att inga veck uppstår. fast remsorna. Säkerställ så att inga veck uppstår.

6- Applicera Mira  3690 one-seal på remsor och hörn och 
Mira 4400 Multicoat alt 4630 Aqua Flex 2K på övrig vägg / golvyta.
Montera Mira folie och överlappa remsorna med 50 mm
Försegla skarvarn med 4400 Multicoat alt 4630 Auqua Flex 2K.

För mer information se: www.mira.eu.com

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum

BBV 21:1
C900346

Sid 1
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Beulco Bottenanslutning tät fläns, kassett spigot med PCI VG2014
www.beulcoarmatur.se

2021:1

Utförande
Montera Beulco Bottenanslutning enligt anvisning från Beulco Armatur

Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med T-Sprit eller liknande. Avlägsna eventuella spackelrester.

Arbetsgång 2- Prima vägg / golvytan med PCI Gisogrund eller PCI Gisogrund Rapid

3 - Applicera PCI Pecitape Bond på stålflänsarna (Vattenduscha limmet) 4 - Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
Applicera PCI Pecitape Bond på vägg och golvytan som hör och
remsa skall täcka.

5- Montera de medföljande inner / ytterhörnen. 6- Montera medföljande tätremsor och stryk noga
Stryk noga fast dom och säkerställ så att inga veck uppstår. fast dom. Säkerställ så att inga veck uppstår.

7- Applicera PCI pecitape Bond på remsor och hörn samt PCI Lastogum
på övrig vägg / golvyta. Montera PCI folie och överlappa med 50 mm.
Försegla samtliga skarvar med PCI Lastogum.

För mer information se: www.pci-sverige.se  C900346

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum

BBV 21:1
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Beulco Spigot 650 ASM / VS med PCI VG2014
www.beulcoarmatur.se

Utförande
Montera Beulco Spigot 650 ASM enligt anvisning från Beulco Armatur

Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med röd sprit. Prima vägg / golvytan med PCI Gisogrund eller PCI Gisogrund Rapid

Arbetsgång

2 - Applicera PCI Pecitape Bond på stålflänsarna (Vattenduscha limmet) 3 - Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
Applicera PCI Pecitape Bond på vägg och golvytan som hör och
remsa skall täcka.

4- Montera de medföljande inner / ytterhörnen. 5- Montera medföljande tätremsor och stryk noga
Stryk noga fast dom och säkerställ så att inga veck uppstår. fast dom. Säkerställ så att inga veck uppstår.

Övrig vägg och golvyta monteras enligt
PCI anvisning för PCI VG2014

För mer information se: www.pci-sverige.se

6- Fuktspärra ovansidan på betongklacken och runt rören
med PCI Lastogum
Överlappa samtliga remsor med 50 mm

C900346

Sid 1

För mer information se:
www.pci-sverige.se
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Beulco Bottenanslutning tät fläns, kassett spigot med Schönox WSF
www.beulcoarmatur.se

2021:1

Utförande
Montera Beulco Bottenanslutning enligt anvisning från Beulco Armatur

Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med T-Sprit, Sika Cleaner P eller liknande. Avlägsna eventuella spackelrester.

Arbetsgång

2 - Applicera Wetstop Foilseal på stålflänsarna, Applicera 3 - Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
Schönox Wetstop iFIX eller Schönox HA på vägg och
golvytan som de medföljande hörn och remsa / tätband skall täcka.

4- Montera de medföljande inner / ytterhörnen. 5- Montera medföljande tätremsor och stryk noga
Stryk noga fast hörnen och säkerställ så att inga veck uppstår. fast remsorna. Säkerställ så att inga veck uppstår.

6- Applicera Schönox iFIX  på remsor och hörn samt 
övrig vägg / golvyta. Montera Schönox Folie och överlappa med 50 mm.
Försegla samtliga skarvar med Schönoc iFIX alt. Schönox HA.

För mer information se: www.schonox.se  C900346

Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum
Uppfyller

BBV 21:1

Sid 1

Beulco Spigot 650 ASM / VS med Schönox WSF
www.beulcoarmatur.se

Utförande
Montera Beulco Spigot 650 ASM enligt anvisning från Beulco Armatur

Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med röd sprit eller Sika Cleaner P

Arbetsgång

2 - Applicera Schönox Wetstop Foilseal på stålflänsarna 3 - Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
Applicera Schönox Wetstop iFIX eller Schönox HA
på vägg och golvytan som hörn och remsa / tätband skall täcka.

4- Montera de medföljande inner / ytterhörnen. 5- Montera medföljande tätremsor och stryk noga
Stryk noga fast dom och säkerställ så att inga veck uppstår. fast dom. Säkerställ så att inga veck uppstår.

Övrig vägg och golvyta monteras enligt
Schönox anvisning för Schönox Folie 1 och 2

För mer information se: www.schonox.se

6- Fuktspärra ovansidan på betongklacken och runt rören
med Schönox HA eller Schönox iFIX.
Överlappa samtliga remsor med 50 mm

C900346

Sid 1

För mer information se:
www.schonox.se

Försegla samtliga skarvar med Schönox iFIX alt. Schönox HA.
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Beulco Bottenanslutning tät fläns, kassett spigot med Sense Pro System
www.beulcoarmatur.se

Utförande
Montera Beulco Bottenanslutning enligt anvisning från Beulco Armatur

Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med T-Sprit eller liknande. Avlägsna även eventuella spackelrester.

Arbetsgång

2 - Applicera Sens Pro System Skarvlim på stålflänsarna 3 - Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
Vattenduscha limmet.

4- Montera de medföljande inner / ytterhörnen. 5- Montera medföljande tätremsor och stryk noga
Stryk noga fast hörnen och säkerställ så att inga veck uppstår. fast remsorna. Säkerställ så att inga veck uppstår.
Applicera Sense Pro System Skarvlim på inner / ytterhörnen

6- Applicera Sens Pro System Tätmembran på remsorna och
hörnen. Montera golv och väggfolien och överlappa remsorna
och hörnen med minimum 50 mm. Förslut samtliga
skarvar med Sense Pro System Tätmembran (2strykningar).

För mer info om Sens Pro System se: www.sensprosystem.se  C900346

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum

BBV 21:1

Sid 1

För mer information se:
www.senseprosystem.se
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Beulco Bottenanslutning tät fläns, kassett spigot med Sopro AEB 815 Tätskiktsfolie
www.beulcoarmatur.se

2021:1

Utförande
Montera Beulco Spigot 650 ASM enligt anvisning från Beulco Armatur

Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med T-Sprit eller liknande. Avlägsna eventuella spackelrester

Arbetsgång 2- Prima golv/väggyta med Sopro GD 749

3 - Applicera Sopro Rocofix 818 monteringslim  på stålflänsarna 4 - Sprid ut limmet med stålspackel.
(Vattenduscha limmet) Applicera Sopro FDK 415 fixerings- &
tätlim på ytan som hörn och remsorna skall täcka.

5- Montera de medföljande inner / ytterhörnen. 6- Montera medföljande tätremsor och stryk noga
Stryk noga fast dom och säkerställ så att inga veck uppstår. fast dom. Säkerställ så att inga veck uppstår.

7- Applicera Sopro FDK 415 fixering -och tätlim på remsor och hörn samt
övrig golv / väggyta. Montera Sopro folie och överlappa med 50 mm.
Försegla samtliga skarvar med Sopro FDK 415 fixering- och tätlim.

För mer information se: www.sopro.se  C900346

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum

BBV 21:1
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Beulco Spigot 650 ASM / VS med Sopro AEB 815 Tätskiktsfolie
www.beulcoarmatur.se

Utförande
Montera Beulco Spigot 650 ASM enligt anvisning från Beulco Armatur

Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med röd sprit. Prima golv/väggyta med Sopro GD 749

Arbetsgång

2 - Applicera Sopro Rocofix 818 monteringslim  på stålflänsarna 3 - Sprid ut limmet med stålspackel.
(Vattenduscha limmet) Applicera Sopro FDK 415 fixerings- &
tätlim på ytan som hörn och remsorna skall täcka.

4- Montera de medföljande inne / ytterhörnen. 5- Montera medföljande tätremsor och stryk noga
Stryk noga fast dom och säkerställ så att inga veck uppstår. fast dom. Säkerställ så att inga veck uppstår.

Övrig vägg och golvyta monteras enligt
Sopro anvisning för Sopro AEB 815 Tätskiktsfolie

För mer information se: www.sopro.se

6- Fuktspärra ovansidan på betongklacken och runt rören 
med Sopro FDK 415.
Överlappa samtliga remsor med 50 mm

C900346

Sid 1

För mer information se:
www.sopro.se

på stålflänsarna

dem dem.

415 fixering- och
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Beulco Bottenanslutning tät fläns, kassett spigott med Weber Tec Foliesystem
www.beulcoarmatur.se

2021:1

Utförande
Montera Beulco Bottenanslutning enligt anvisning från Beulco Armatur

Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med T-Sprit eller liknande. Avlägsna eventuella spackelrester.

Arbetsgång

2 - Applicera webertec tillbehörslim på stålflänsarna 3 - Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
väggen och golvytan som hörn och remsa skall täcka.
(Vattenduscha limmet)

4- Montera de medföljande inner / ytterhörnen. 5- Montera medföljande tätremsor och stryk noga
Stryk noga fast hörnen och säkerställ så att inga veck uppstår. fast remsorna. Säkerställ så att inga veck uppstår.

6- Applicera folie och skarvlim alt. Tillbehörslim på remsor och hörn.
På övrig väggyta appliceras folie- och skarvlim alt. Membran och folielim.
Montera Weber Folie och överlappa med 50mm. Försegla skarvarna med
Webertec folie- och skarvlim alt. Webertec membran och folielim.

www.se.weber/tatskiktsystem/tec-foliesystem.se  C900346

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum

BBV 21:1

Sid 1

Beulco Spigot 650 ASM / VS med Weber Tec Foliesystem
www.beulcoarmatur.se

Utförande
Montera Beulco Spigot 650 ASM enligt anvisning från Beulco Armatur

Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med röd sprit.

Arbetsgång

2 - Applicera webertec tillbehörslim på stålflänsarna (Vattenduscha limmet) 3 - Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
Applicera webertec folie-skarvlim alt. Webertec membran - folielim
på vägg och golvytan som hörn och remsa skall täcka.

4- Montera de medföljande inne / ytterhörnen. 5- Montera medföljande tätremsor och stryk noga
Stryk noga fast dom och säkerställ så att inga veck uppstår. fast dom. Säkerställ så att inga veck uppstår.

Övrig vägg och golvyta monteras enligt
Weber anvisning för Weber Tec Foliesystem

För mer info:
www.se.weber/tatskiktsystem/tec-foliesystem.se

6- Fuktspärra ovansidan på betongklacken och runt rören
med Weber tec folielim -och skarvlim.

C900346

Sid 1

Beulco Spigot 650 ASM / VS med Weber Tec Foliesystem
www.beulcoarmatur.se

Utförande
Montera Beulco Spigot 650 ASM enligt anvisning från Beulco Armatur

Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med röd sprit.

Arbetsgång

2 - Applicera webertec tillbehörslim på stålflänsarna (Vattenduscha limmet) 3 - Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
Applicera webertec folie-skarvlim alt. Webertec membran - folielim
på vägg och golvytan som hörn och remsa skall täcka.

4- Montera de medföljande inne / ytterhörnen. 5- Montera medföljande tätremsor och stryk noga
Stryk noga fast dom och säkerställ så att inga veck uppstår. fast dom. Säkerställ så att inga veck uppstår.

Övrig vägg och golvyta monteras enligt
Weber anvisning för Weber Tec Foliesystem

För mer info:
www.se.weber/tatskiktsystem/tec-foliesystem.se

6- Fuktspärra ovansidan på betongklacken och runt rören
med Weber tec folielim -och skarvlim.

C900346

Sid 1

För mer information se:
www.se.weber/tatskiktsystem/tec-foliesystem.se
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Beulco Bottenanslutning tät fläns, kassett spigot med Zebra duk
www.beulcoarmatur.se

2021:1

Utförande
Montera Beulco bottenanslutning enligt anvisning från Beulco Armatur

Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med T-Sprit eller liknande. Avlägsna eventuella spackelrester.

Arbetsgång

2 - Applicera Zebra spärrlim på stålflänsarna (Vattenduscha limmet) 3 - Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
Applicera Zebra spärrlim på vägg och golvytan som hörn och
remsa skall täcka.

4- Montera de medföljande inner / ytterhörnen. 5- Montera medföljande tätremsor och stryk noga
Stryk noga fast hörnen och säkerställ så att inga veck uppstår. fast remsorna. Säkerställ så att inga veck uppstår.

6- Applicera Zebra Spärrlim på remsor och hörn. Applicera på Zebra
Membran på övrig golv / väggyta. Montera Zebra Folie. Överlappa
samtliga skarvar med 35 mm. Förslut samtliga skarvar med Zebra Tätmembran.

För mer information se: www.zebrasystems.se  C900346

Uppfyller
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum

BBV 21:1
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Beulco Spigot 650 ASM / VS med Zebra duk
www.beulcoarmatur.se

Utförande
Montera Beulco Spigot 650 ASM enligt anvisning från Beulco Armatur

Förarbete 1- Torka av stålflänsarna med röd sprit.

Arbetsgång

2 - Applicera Zebra spärrlim på stålflänsarna (Vattenduscha limmet) 3 - Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
Applicera Zebra spärrlim på vägg och golvytan som hör och
remsa skall täcka.

4- Montera de medföljande inne / ytterhörnen. 5- Montera medföljande tätremsor och stryk noga
Stryk noga fast dom och säkerställ så att inga veck uppstår. fast dom. Säkerställ så att inga veck uppstår.

Övrig vägg och golvyta monteras enligt
Zebra duk system

För mer information se: www.zebrasystems.se

6- Fuktspärra ovansidan på betongklacken och runt rören
med Zebra Tätmembran.
Överlappa samtliga remsor med 50 mm

C900346

Sid 1

För mer information se:
www.zebrasystems.se
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LIP 
Fuktspärra med LIP 2K folielim ut-
blandat med LIP Cement.

Mapei
Fuktspärra med Mapei Mapeguard 
WP Adhesive.

Midun 
Fuktspärra med Midun Tätmembran.

Mira  
Fuktspärra med Mira 4400 Multi-
coat.

PCI 
Fuktspärra med PCI Lastogum.

Schönox 
Fuktspärra med Schönox HA eller 
Schönox iFIX.

Sense Pro System 
Fuktspärra med Sense Pro System 
tätmebran.

Sopro 
Fuktspärra med Sopro FDK 415.

Weber  
Fuktspärra med Weber tec folielim 
-och skarvlim.

Zebra 
Fuktspärra med Zebra Tätmembran.
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Leverantör i alfabetisk ordning

Adda 
Fuktspärra med Adda tätfolie

Ardex 
Fuktspärra med ARDEX 7+8.

Bostik Pro  
Fuktspärra med Bostik membran.

Bostik Universal
Fuktspärra med Bostik membran universal.

Casco  
Fuktspärra med Casco Aquastop / Casco 
wetstop iFIX.

CC Höganäs 
Fuktspärra med CC Höganäs FB2K Flex.

Centro Spigot 
Fuktspärra med Centro TM#Tätmembran.

FF Kakel  
Fuktspärra med FF M-2K eller FF M-1 
membran.

Heý di
Tillfälligt borttagen p g a nya tester.

Kiilto
Fuktspärra med Kiilto 2K.

Bild 13a: 
För VVS-entreprenören
Följ nedanstående anvisningar för respektive 
tätskiktsleverantör: 

Fuktspärra ovansidan och runt rören 
med produkt enligt nedan för i våtrum  
tidigare applicerat tätskikt.
Samtliga remsor och tätskikt ska överlappas med 
minst 50mm 

Bild 13aBild 13a
OBS!
Detta moment ska utföras först när valt 
tätskikt är applicerat enligt Appendix 




