
MÄTNING

VATTEN- OCH ENERGIMÄTARE FRÅN



Vattenmätare

Sortiment - Vattenmätare

RSK Längd Mätartyp

5183874 80 mm Q3 2,5 ansl G3/4

5183873 110 mm Q3 2,5 ansl G3/4

5183876 130 mm Q3 4 ansl G1

5183869 80 mm Q3 2,5 ansl G3/4 med puls

5183776 110 mm Q3 2,5 ansl G3/4 med puls

5183871 130 mm Q3 4 ansl G1 med puls

5184023 80 mm Q3 2,5 ansl G3/4 med M-bus

5184024 110 mm Q3 2,5 ansl G3/4 med M-bus

5184025 130 mm Q3 4 ansl G1 med M-bus

5184037 80 mm Q3 2,5 ansl G3/4 med wM-bus

5184038 110 mm Q3 2,5 ansl G3/4 med wM-bus

5184039 130 mm Q3 4 ansl G1 med wM-bus

80-130mm kallvatten

190-300mm kallvatten

RSK Längd Mätartyp

5183875 80 mm Q3 2,5 ansl G3/4

5183774 110 mm Q3 2,5 ansl G3/4

5183877 130 mm Q3 4 ansl G1

5183870 80 mm Q3 2,5 ansl G3/4 med puls

5183775 110 mm Q3 2,5 ansl G3/4 med puls

5183872 130 mm Q3 4 ansl G1 med puls

5184029 80 mm Q3 2,5 ansl G3/4 med M-bus

5184030 110 mm Q3 2,5 ansl G3/4 med M-bus

5184031 130 mm Q3 4 ansl G1 med M-bus

5184040 80 mm Q3 2,5 ansl G3/4 med wM-bus

5184041 110 mm Q3 2,5 ansl G3/4 med wM-bus

5184042 130 mm Q3 4 ansl G1 med wM-bus

80-130mm varmvatten

RSK Längd Mätartyp

5183920 190 mm Q3 4 ansl G1

5183921 260 mm Q3 6,3 ansl G11/4

5183922 300 mm Q3 16 ansl G2

5183923 190 mm Q3 4 ansl G1 med puls

5183924 260 mm Q3 6,3 ansl G11/4 med puls

5183925 300 mm Q3 16 ansl G2 med puls

5143834 190 mm Q3 4 ansl G1 med M-bus

5143835 260 mm Q3 6,3 ansl G11/4 med M-bus

5143836 300 mm Q3 16 ansl G2 med M-bus

RSK Längd Mätartyp

5183979 190 mm Q3 4 ansl G1 med puls

5183980 260 mm Q3 6,3 ansl G11/4 med puls

5183982 260 mm Q3 10 ansl G11/2 med puls

5183981 300 mm Q3 16 ansl G2 med puls

190-300mm varmvatten

  R-tal   Mätning
Vad betyder t ex R80? 
R-talet på en vattenmätare anger hur nog-
grann mätning den har, framförallt vid lägre 
flöde. Desto högre R-tal desto noggrannare 
mätare.
R-talet är lika med permanentflödet Q3 
delat med minimumflöde Q1.
Står det det t ex HR80 så har mätaren R80 
vid horisontellt montage. VR = vertikalt.

Det finns olika sätt att mäta flödet.
De tre vanligaset typerna idag är:
Vinghjulsmätare, ett vinghjul som snurrar 
inne i mätaren.
Ringkolvmätare, även kallad volymetrisk 
mätare, är som regel mer noggrann än en 
vinghjulsmätare.
Ultraljudsmätare, har inga rörliga delar som 
påverkas av mediat utan mäter flödet med 
ultraljudsteknik.



Energimätare

RSK Längd Mätartyp

5188215 110 mm qp 0,6 ansl G3/4 med puls

5188216 110 mm qp 1,5 ansl G3/4 med puls

5188217 130 mm qp 2,5 ansl G1 med puls

5188218 110 mm qp 0,6 ansl G3/4 med M-bus

5188219 110 mm qp 1,5 ansl G3/4 med M-bus

5188220 130 mm qp 2,5 ansl G1 med M-bus

5188221 110 mm qp 0,6 ansl G3/4 med wM-bus

5188222 110 mm qp 1,5 ansl G3/4 med wM-bus

5188223 130 mm qp 2,5 ansl G1 med wM-bus

Mekanisk 110-130mm Värme Ultraljud 110-300mm Värme/Kyla 

RSK Längd Mätartyp

5188231 110 mm qp 0,6 ansl G3/4 med puls

5188232 110 mm qp 1,5 ansl G3/4 med puls

5188233 130 mm qp 2,5 ansl G1med puls

5188234 130 mm qp 3,5 ansl G1 med puls

5188235 150 mm qp 3,5 ansl G11/4 med puls

5188236 260 mm qp 6 ansl G11/4 med puls

5188237 300 mm qp 10 ansl G2 med puls

5188224 110 mm qp 0,6 ansl G3/4 med M-bus

5188225 110 mm qp 1,5 ansl G3/4 med M-bus

5188226 130 mm qp 2,5 ansl G1med M-bus

5188227 130 mm qp 3,5 ansl G1 med M-bus

5188228 150 mm qp 3,5 ansl G11/4 med M-bus

5188229 260 mm qp 6 ansl G11/4 med M-bus

5188230 300 mm qp 10 ansl G2 med M-bus

För nät/batteridrift. Begränsade avläsningar vid battridrift, 
se www.beulcoarmatur.se för mer info.

Finns även för kylsystem. Kontakta oss för information. 
Nätadapter finns som tillval: 230V - RSK 4647923, 24V - RSK 4647922

Vad är MID? MID är en förkortning för 
Measuring Instruments Directive (mätinstru-
mentdirektivet). 
Målet med MID är det ska blir enkel både 
för tillverkare och slutanvändare att veta att 
mätaren är provad, godkänd och certifierad 
enligt de EU-krav som finns.
MID direktivet 2014/32/EU

  MID

  IMD

  Puls

  M-bus
Vad betyder IMD? IMD betyder individuell 
mätning och debitering.
Det är ett samlingsnamn för mätning och 
debitering av värme, kyla och tappvatten 
i lägenheter. Grundtanken med IMD är att 
varje hyresgäst ska stå för sina egna kostna-
der vilket i sin tur är positivt både för den 
enskildes ekonomi och för miljön.
Fr o m 1 juli 2021 finns det nya krav på IMD.

Vad är puls? Puls är ett vanligt förekomman-
de fjärravläsningssystem för anslutning till 
DUC. Det vanligaste pulstalet är 10 l/puls för 
vattenmätare. 
Energimätare för värme utrustade med puls-
utgång har dubbla utgångar, en för flöde 
och en för energi. 
Kombinerade energimätare för värme/kyla 
har dubbla pulsutgångar för energi.

Vad M-bus? M-bus är en europeisk standard 
och det vanligaste busgränssnittet för vat-
ten- och energimätare. Informationsmäng-
den som går att få ut är betydligt större 
än med puls och möjligheten att adressera 
mätare gör gränssnittet väldigt användbart.
M-bus är ett trådat system, men finns även 
trådlöst och kallas då för wM-bus.
M-bus kan användas för inkoppling till an-
dra fjärravläsningssystem OMS.

Sortiment - Energimätare



Komplett sortiment

Kontakta oss så hjälper vi dig

Tel. 042-29 55 60 • info@beulcoarmatur.se • www.beulcoarmatur.se

Vattenmätarkonsol, packningar, vattenmätare, plomberingsanordning och plomberingstång.

Vi har även vattenmätarskåp
med eller utan fördelningsrör.

Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar
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