
VATTENMÄTARKONSOL

ORIGINALKONSOLEN FRÅN



Vattenmätarkonsol i rostfritt stål för tappvatten, både kall- & varmvatten.
Kopplingar och ventiler i avzinkningshärdig mässing.
Modell hög 50mm väggavstånd eller låg 20 mm väggavstånd, båda som enkelkonsol eller 
dubbelkonsol samt för 80mm eller 110mm vattenmätare. 
Varianter med t ex ventiler, backventiler, mätare, passbit m.m.
Nedan är ett urval av modeller, fler varianter finns på vår hemsida.
Max temperatur +90ºC, max tryck 16 bar.
De tre vanligaste modellerna är: 5208039, 5208063 och 5208066

Vattenmätarkonsol för Individuell vattenmätning IVM

Artnr RSK Typ Väggavstånd För mätare Beskrivning Anslutning

0261510000 5208039 Enkel 50 mm 110mm Q3 2,5 ansl G3/4 Utv gänga x Utv gänga 1/2 utv

0261511030 5208135 Enkel 50 mm 110mm Q3 2,5 ansl G3/4 Ventil x Ventil blå 1/2 inv

0261511040 5208063 Enkel 50 mm 110mm Q3 2,5 ansl G3/4 Ventil x Ventil röd 1/2 inv

0261511021 5208041 Enkel 50 mm 110mm Q3 2,5 ansl G3/4 Ventil röd x Backventil 1/2 inv

0261520000 5208040 Dubbel 50 mm 110mm Q3 2,5 ansl G3/4 Utv gänga x Utv gänga 1/2 utv

0261524010 5208066 Dubbel 50 mm 110mm Q3 2,5 ansl G3/4 Ventil x Ventil (2-blå och 2-röd) 1/2 inv

0261522011 5208042 Dubbel 50 mm 110mm Q3 2,5 ansl G3/4 Ventil x Backventil (1-blå och 1-röd) 1/2 inv

0261530000 Enkel 20 mm 110mm Q3 2,5 ansl G3/4 Utv gänga x Utv gänga 1/2 utv

0261532010 5208136 Enkel 20 mm 110mm Q3 2,5 ansl G3/4 Ventil x Ventil blå 1/2 inv

0261532020 5208108 Enkel 20 mm 110mm Q3 2,5 ansl G3/4 Ventil x Ventil röd 1/2 inv

0261531021 Enkel 20 mm 110mm Q3 2,5 ansl G3/4 Ventil röd x Backventil 1/2 inv

0261540000 Dubbel 20 mm 110mm Q3 2,5 ansl G3/4 Utv gänga x Utv gänga 1/2 utv

0261544010 5208109 Dubbel 20 mm 110mm Q3 2,5 ansl G3/4 Ventil x Ventil (2-blå och 2-röd) 1/2 inv

0261542012 Dubbel 20 mm 110mm Q3 2,5 ansl G3/4 Ventil x Backventil (1-blå och 1-röd) 1/2 inv

0260510000 Enkel 50 mm 80mm Q3 2,5 ansl G3/4 Utv gänga x Utv gänga 1/2 utv

0260511030 5208133 Enkel 50 mm 80mm Q3 2,5 ansl G3/4 Ventil x Ventil blå 1/2 inv

0260511040 5208104 Enkel 50 mm 80mm Q3 2,5 ansl G3/4 Ventil x Ventil röd 1/2 inv

0260511021 Enkel 50 mm 80mm Q3 2,5 ansl G3/4 Ventil röd x Backventil 1/2 inv

0260520000 Dubbel 50 mm 80mm Q3 2,5 ansl G3/4 Utv gänga x Utv gänga 1/2 utv

0260524010 5208105 Dubbel 50 mm 80mm Q3 2,5 ansl G3/4 Ventil x Ventil (2-blå och 2-röd) 1/2 inv

0260522011 Dubbel 50 mm 80mm Q3 2,5 ansl G3/4 Ventil x Backventil (1-blå och 1-röd) 1/2 inv

0260530000 Enkel 20 mm 80mm Q3 2,5 ansl G3/4 Utv gänga x Utv gänga 1/2 utv

0260532010 5208134 Enkel 20 mm 80mm Q3 2,5 ansl G3/4 Ventil x Ventil blå 1/2 inv

0260532020 5208106 Enkel 20 mm 80mm Q3 2,5 ansl G3/4 Ventil x Ventil röd 1/2 inv

0260531021 Enkel 20 mm 80mm Q3 2,5 ansl G3/4 Ventil röd x Backventil 1/2 inv

0260540000 Dubbel 20 mm 80mm Q3 2,5 ansl G3/4 Utv gänga x Utv gänga 1/2 utv

0260544010 5208107 Dubbel 20 mm 80mm Q3 2,5 ansl G3/4 Ventil x Ventil (2-blå och 2-röd) 1/2 inv

0260542012 Dubbel 20 mm 80mm Q3 2,5 ansl G3/4 Ventil x Backventil (1-blå och 1-röd) 1/2 inv

För vattenmätare med bygglängd 80mm eller 110mm



Vattenmätarkonsol för kommunal vattenmätning

Konsol med fast väggavstånd för kallvattenmätare

Konsol med ställbart väggavstånd för kallvattenmätare

Konsol med ställbart väggavstånd för varmvattenmätare

Konsol i rostfritt stål
Kopplingar i blyfri mässing
Max temperatur +25ºC
Max tryck 16 bar

Artnr RSK Väggavstånd För mätare Äldre mätare Anslutning

0261110000 5208038 82 mm 190mm Q3 4 ansl G1 Qn 2,5 bygglängd 190mm 3/4 utv

0250010000 5208020 82 mm 190mm eller 220mm Q3 4 ansl G1 Qn 2,5 bygglängd 190mm eller 220mm 3/4 utv

0261210000 5208046 87 mm 260mm Q3 6,3 ansl G11/4 Qn 6 bygglängd 260mm 1 utv

0260310000 5208061 130 mm 300mm Q3 16 ansl G2 Qn 10 bygglängd 300mm 1 1/2 utv

Konsol i rostfritt stål
Kopplingar i blyfri mässing.
Max temperatur +25ºC
Max tryck 16 bar
Ställbart väggavstånd underlättar
vid montage.

Artnr RSK Väggavstånd För mätare Äldre mätare Anslutning

0261110001 5207972 92-132 mm 190mm Q3 4 ansl G1 Qn 2,5 bygglängd 190mm 3/4 utv

0250010001 5208019 92-132 mm 190mm eller 220mm Q3 4 ansl G1 Qn 2,5 bygglängd 190mm eller 220mm 3/4 utv

0261210001 5207980 112-172 mm 260mm Q3 6,3 ansl G11/4 Qn 6 bygglängd 260mm 1 utv

0260310001 5207998 155-199 mm 300mm Q3 16 ansl G2 Qn 10 bygglängd 300mm 1 1/2 utv

Konsol i rostfritt stål
Kopplingar i blyfri mässing.
Max temperatur +130ºC
Max tryck 16 bar
Ställbart väggavstånd underlättar
vid montage.

Artnr RSK Väggavstånd För mätare Äldre mätare Anslutning

0261110021 5207975 92-132 mm 190mm Q3 4 ansl G1 Qn 2,5 bygglängd 190mm 3/4 utv

0261210021 5207976 112-172 mm 260mm Q3 6,3 ansl G11/4 Qn 6 bygglängd 260mm 1 utv

0260310021 5207977 155-199 mm 300mm Q3 16 ansl G2 Qn 10 bygglängd 300mm 1 1/2 utv



Installationssats komplett i kartong

Artnr RSK Riktning Backventil För mätare Beskrivning Anslutning

0261111000 5207931 V x V Nej 190mm Q3 4 ansl G1 (fd Qn 2,5) Lösa delar i kartong 1 utv x 22 kläm

0261111001 5207932 V x V Ja - 22 kläm 190mm Q3 4 ansl G1 (fd Qn 2,5) Lösa delar i kartong 1 utv x 22 kläm

0261111002 5207927 V x V Ja - G20 inv 190mm Q3 4 ansl G1 (fd Qn 2,5) Lösa delar i kartong 1 utv x 3/4 inv

0261112000 5207949 V x R Nej 190mm Q3 4 ansl G1 (fd Qn 2,5) Lösa delar i kartong 1 utv x 22 kläm

0261112001 5207950 V x R Ja - 22 kläm 190mm Q3 4 ansl G1 (fd Qn 2,5) Lösa delar i kartong 1 utv x 22 kläm

0250011000 5207907 V x V Nej 190mm eller 220mm Q3 4 ansl G1 (fd Qn 2,5) Lösa delar i kartong 1 utv x 22 kläm

0250011002 5207909 V x V Ja - 22 kläm 190mm eller 220mm Q3 4 ansl G1 (fd Qn 2,5) Lösa delar i kartong 1 utv x 22 kläm

0250011006 5207922 V x V Ja - G20 inv 190mm eller 220mm Q3 4 ansl G1 (fd Qn 2,5) Lösa delar i kartong 1 utv x 3/4 inv

0250012000 5207915 V x R Nej 190mm eller 220mm Q3 4 ansl G1 (fd Qn 2,5) Lösa delar i kartong 1 utv x 22 kläm

0250012001 5207916 V x R Ja - 22 kläm 190mm eller 220mm Q3 4 ansl G1 (fd Qn 2,5) Lösa delar i kartong 1 utv x 22 kläm

 För mätare med bygglängd 190mm eller 220mm

Installationssats för vattenmätare, antingen med fast bygglängd 190 mm eller ställbar 
längd 190-220mm och anslutning G25 för mätare.
Konsol i rostfritt stål, kopplingar i blyfri mässing och ventiler i avzinkningshärdig mässing.
Kontrollerbar backventil finns antingen med klämringsanslutning eller invändig gänga.
Nedan är ett urval av modeller, fler varianter finns på vår hemsida.
Max temperatur +25ºC, max tryck 10 bar med passbit och 16 bar med mätare.
De tre vanligaste modellerna är: 5207931, 5207907 och 5207909

Artnr RSK Riktning Backventil För mätare Beskrivning Anslutning

0261211000 5207978 R x R Nej 260mm Q3 6,3 ansl G11/4 (fd Qn 6) Lösa delar i kartong 1 inv x 1 inv

0261211001 5207979 R x R Ja - G25 inv 260mm Q3 6,3 ansl G11/4 (fd Qn 6) Lösa delar i kartong 1 inv x 1 inv

0261311000 5207981 R x R Nej 300mm Q3 16 ansl G2 (fd Qn 10) Lösa delar i kartong 11/2 inv x 11/2 inv

0261311001 5207982 R x R Ja - G40 inv 300mm Q3 16 ansl G2 (fd Qn 10) Lösa delar i kartong 11/2 inv x 11/2 inv

Installationssats för vattenmätare med bygglängd 260 mm och anslutning G32 eller bygg-
längd 300mm och anslutning G50.
Konsol i rostfritt stål, kopplingar i blyfri mässing och ventiler i avzinkningshärdig mässing.
Max temperatur +25ºC, max tryck 10 bar med passbit och 16 bar med mätare.

 För mätare med bygglängd 260mm eller 300mm



Vattenmätare och tillbehör

Vattenmätare

Tillbehör

RSK Längd Mätartyp

5183874 80 mm Q3 2,5 ansl G3/4

5183873 110 mm Q3 2,5 ansl G3/4

5183869 80 mm Q3 2,5 ansl G3/4 med puls

5183776 110 mm Q3 2,5 ansl G3/4 med puls

5184023 80 mm Q3 2,5 ansl G3/4 med M-bus

5184024 110 mm Q3 2,5 ansl G3/4 med M-bus

5184037 80 mm Q3 2,5 ansl G3/4 med wM-bus

5184038 110 mm Q3 2,5 ansl G3/4 med wM-bus

80-110mm kallvatten

190-300mm kallvatten

RSK Längd Mätartyp

5183875 80 mm Q3 2,5 ansl G3/4

5183774 110 mm Q3 2,5 ansl G3/4

5183870 80 mm Q3 2,5 ansl G3/4 med puls

5183775 110 mm Q3 2,5 ansl G3/4 med puls

5184029 80 mm Q3 2,5 ansl G3/4 med M-bus

5184030 110 mm Q3 2,5 ansl G3/4 med M-bus

5184040 80 mm Q3 2,5 ansl G3/4 med wM-bus

5184041 110 mm Q3 2,5 ansl G3/4 med wM-bus

80-110mm varmvatten

RSK Längd Mätartyp

5183920 190 mm Q3 4 ansl G1

5183921 260 mm Q3 6,3 ansl G11/4

5183922 300 mm Q3 16 ansl G2

5183923 190 mm Q3 4 ansl G1 med puls

5183924 260 mm Q3 6,3 ansl G11/4 med puls

5183925 300 mm Q3 16 ansl G2 med puls

5143834 190 mm Q3 4 ansl G1 med M-bus

5143835 260 mm Q3 6,3 ansl G11/4 med M-bus

5143836 300 mm Q3 16 ansl G2 med M-bus

RSK Längd Anslutning Max temperatur

5183900 110 mm G3/4 +25ºC

5183901 190 mm G1 +25ºC

5183902 260 mm G11/4 +25ºC

5183904 300 mm G2 +25ºC

5183932 110 mm G3/4 +130ºC

5183933 190 mm G1 +130ºC

5183934 260 mm G11/4 +130ºC

5183935 300 mm G2 +130ºC

Packning för vattenmätare

RSK Mätare Anslutning

5210109 Q3 4 G1

5210117 Q3 6,3 G11/4

5210125 Q3 16 G2

Plombering för vattenmätare



Parallellkopplad vattenmätarkonsol

Mätare Konsoltyp liter/sek liter/min m3/h Antal lägenheter Antal enbostadshus

2 st - 190mm Q3 4 ansl G1 (fd Qn 2,5) 225 (alla) 1,1 - 2,0  60 - 120 3,9 - 7,2   9 - 30  8 - 26

3 st - 190mm Q3 4 ansl G1 (fd Qn 2,5) 325 (alla) 2,1 - 3,0 126 - 180  7,6 - 10,8  31 - 60 27 - 50

4 st - 190mm Q3 4 ansl G1 (fd Qn 2,5) 425 (alla) 3,1 - 4,0 186 - 240 11,2 - 14,4  61 - 90 51 - 80

2 st - 260mm Q3 6,3 ansl G11/4 (fd Qn 6) 260 / 260B 4,1 - 4,8 246 - 288 14,8 - 17,3  91 - 110  81 - 100

3 st - 260mm Q3 6,3 ansl G11/4 (fd Qn 6) 360 / 360B 4,9 - 7,2 294 - 432 17,6 - 25,9 111 - 200 101 - 170

4 st - 260mm Q3 6,3 ansl G11/4 (fd Qn 6) 460 / 460B 7,3 - 9,6 438 - 576 26,3 - 34,6 201 - 280 171 - 250

2 st - 300mm Q3 16 ansl G2 (fd Qn 10) 2100 / 2100B 4,9 - 8,0 294 - 480 17,6 - 28,8  90 - 220  76 - 200

3 st - 300mm Q3 16 ansl G2 (fd Qn 10) 3100 / 3100B  9,7 - 12,0 582 - 720 34,8 - 43,2 281 - 380 251 - 330

4 st - 300mm Q3 16 ansl G2 (fd Qn 10) 4100 / 4100B 12,1 - 16,0 726 - 960 43,6 - 57,6 381 - 540 331 - 460

Vad är en parallellkopplad vattenmätarkonsol?

En parallellkopplad konsol medför att du kan
sätta t ex 3 mindre vattenmätare istället för en 
stor mätare och få ut samma flöde.

Fördelar:
- Mätnoggrannheten blir bättre vid låga flöde.
- Lägre taxa på mindre mätare.
- Längre utesittartid på mindre mätare.
  10 år på upp till Q3 4 (Qn 2,5), däröver 5 år.
- Vattnet behöver inte stängas av vid byte 
  av mätare eftersom man kan ta en mätare i 
  taget och ha flödet öppet genom de andra.

Konsol i rostfritt stål, kopplingar i blyfri mässing och ventiler i avzinkningshärdig mässing.
Sidostycke i rostfritt stål, vissa modeller med kontrollerbar backventil i rostfritt stål.
Max temperatur +25ºC, max tryck PN10.
Genom att stänga ventil före och efter en vattenmätare kan denna demonteras samtidigt 
som vattenflödet är igång genom de andra mätarna.

Dimensionering



Parallellkopplad vattenmätarkonsol

Parallellkopplad konsol - mått och artikeldata

Artnr RSK För mätare Konsoltyp Backventil Anslutning Väggavstånd Höjd Bredd

0222500000 5208071 2 st - 190mm Q3 4 ansl G1 (fd Qn 2,5) 225 Nej 11/4 inv 92-132 mm 350 630

0232500000 5208073 3 st - 190mm Q3 4 ansl G1 (fd Qn 2,5) 325 Nej 11/2 inv 92-132 mm 650 650

0242500000 5208075 4 st - 190mm Q3 4 ansl G1 (fd Qn 2,5) 425 Nej 2 inv 92-132 mm 950 680

0222500001 5208047 2 st - 190mm Q3 4 ansl G1 (fd Qn 2,5) 225B Ja 11/4 inv 92-132 mm 350 710

0232500001 5208049 3 st - 190mm Q3 4 ansl G1 (fd Qn 2,5) 325B Ja 11/2 inv 92-132 mm 650 735

0242500001 5208051 4 st - 190mm Q3 4 ansl G1 (fd Qn 2,5) 425B Ja 2 inv 92-132 mm 950 765

0222510000 5208072 2 st - 190mm eller 220 mm Q3 4 ansl G1 (fd Qn 2,5) 225-1 Nej 11/4 inv 92-132 mm 350 660

0232510000 5208074 3 st - 190mm eller 220 mm Q3 4 ansl G1 (fd Qn 2,5) 325-1 Nej 11/2 inv 92-132 mm 650 680

0242510000 5208076 4 st - 190mm eller 220 mm Q3 4 ansl G1 (fd Qn 2,5) 425-1 Nej 2 inv 92-132 mm 950 710

0222510001 5208048 2 st - 190mm eller 220 mm Q3 4 ansl G1 (fd Qn 2,5) 225-1B Ja 11/4 inv 92-132 mm 350 740

0232510001 5208050 3 st - 190mm eller 220 mm Q3 4 ansl G1 (fd Qn 2,5) 325-1B Ja 11/2 inv 92-132 mm 650 760

0242510001 5208052 4 st - 190mm eller 220 mm Q3 4 ansl G1 (fd Qn 2,5) 425-1B Ja 2 inv 92-132 mm 950 790

0226000000 5208081 2 st - 260mm Q3 6,3 ansl G11/4 (fd Qn 6) 260 Nej 2 inv 112-172 mm 350 800

0236000000 5208083 3 st - 260mm Q3 6,3 ansl G11/4 (fd Qn 6) 360 Nej 21/2 inv 112-172 mm 650 800

0246000000 5208085 4 st - 260mm Q3 6,3 ansl G11/4 (fd Qn 6) 460 Nej 21/2 inv 112-172 mm 950 800

0226000001 5208053 2 st - 260mm Q3 6,3 ansl G11/4 (fd Qn 6) 260B Ja 2 inv 112-172 mm 350 905

0236000001 5208054 3 st - 260mm Q3 6,3 ansl G11/4 (fd Qn 6) 360B Ja 21/2 inv 112-172 mm 650 905

0246000001 5208055 4 st - 260mm Q3 6,3 ansl G11/4 (fd Qn 6) 460B Ja 21/2 inv 112-172 mm 950 905

0221000000 5208090 2 st - 300mm Q3 16 ansl G2 (fd Qn 10) 2100 Nej 21/2 inv 155-199 mm 360 910

0231000000 5208091 3 st - 300mm Q3 16 ansl G2 (fd Qn 10) 3100 Nej 21/2 inv 155-199 mm 660 910

0241000000 5208092 4 st - 300mm Q3 16 ansl G2 (fd Qn 10) 4100 Nej DN100 fläns 155-199 mm 950 1150

0221000001 5208056 2 st - 300mm Q3 16 ansl G2 (fd Qn 10) 2100B Ja 21/2 inv 155-199 mm 360 1050

0231000001 5208057 3 st - 300mm Q3 16 ansl G2 (fd Qn 10) 3100B Ja 21/2 inv 155-199 mm 660 1050

0241000001 5208058 4 st - 300mm Q3 16 ansl G2 (fd Qn 10) 4100B Ja DN100 fläns 155-199 mm 950 1300

150 mm

150 mm

Bredd mm

Höjd mm



Komplett sortiment

Kontakta oss så hjälper vi dig

Tel. 042-29 55 60 • info@beulcoarmatur.se • www.beulcoarmatur.se

Vattenmätarkonsol, packningar, vattenmätare, plomberingsanordning och plomberingstång.

Vi har även vattenmätarskåp
med eller utan fördelningsrör.

Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar

v2021-05


